
Abreviaturas

Cu Cobre

CuSn Cobre estañado

CuAg Cobre con baño de plata 

P.V.C. Policloruro de vinilo 

PE Polietileno 

PP Polipropileno

PEX Polietileno expandido 

Pet Poliéster 

Al/Pet Aluminio/Poliéster 

Al/Pet/Al Aluminio/Poliéster/Aluminio 

FLRSZH / HF Libre de halógenos 

KV Kevlar

NPI No propagador de incendios 

PTC PVC + goma

PTC/NBR PTC + NBR

PUR Poliuretano 

OFC Cobre libre de oxígeno 

CU SPIRAL Pantalla espiral de cobre pulido

PE SC Polietileno semiconductor e

AL-PET AL/Pet

DRAIN WIRE Hilo de masa 

PTC SC Policloruro de vinilo semiconductor 

AL Aluminio 

MIC Microfónico

FHDPE Polietileno de alta densidad inyectado a gas /

S+FHDPE+S Película de PE + Polietileno de alta densidad inyectado a gas + película de PE 

BRAIDED AL Trenza de aluminio

AL - FOIL Cinta de aluminio

EHC CUAG Conductor de cobre electrilítico con baño de plata de alta conductividad 

CW cobre con alma de acero

CMR Riser UL 1666

FHDPE+ Polietileno de alta densidad inyectado a gas+ 

FTP Par trenzado apantallado

UTP Par trenzado no apantallado

HD-SDI Interfaz digital serial de alta definición

PPEX Polipropileno expandido 

BRAIDED CU Trenza de cobre pulido 

SMPTE Society of motion picture and television engineers 

RCP  Panel de control remoto
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