
Longitud máxima en metros en sistemas de altavoces de 4 y 8 Ohms

Longitud máxima en metros para la línea de altavoces de 100V (Serie AL)

4 ohms cable 8 ohms cable

PÉRDIDA DE POTENCIA (%)

SECCIÓN 5% 10% 25% 5% 10% 25%

0,22 2,69 5,68 17,03 5,38 11,36 34,07

0,5 6,11 12,90 38,71 12,23 25,81 77,43

0,75 9,17 19,36 58,07 18,34 38,71 116,14

1 12,23 25,81 77,43 24,45 51,62 154,86

1,5 18,34 38,71 116,14 36,68 77,43 232,29

2 24,45 51,62 154,86 48,90 103,24 309,72

2,5 30,56 64,52 193,57 61,13 129,05 387,15

4 48,90 103,24 309,72 97,81 206,48 619,43

6 73,35 154,86 464,58 146,71 309,72 929,15

8 97,81 206,48 619,43 195,61 412,96 1238,87

10 122,26 258,10 774,29 244,51 516,20 1548,59

12 146,71 309,72 929,15 293,42 619,43 1858,30

16 195,61 412,96 1238,87 391,22 825,91 2477,74

sección mm2 100 W 200 W 400 W 500 W 800 W 1000 W 2000W

0,22 70,4 35,2 17,6 14,08 8,8 7,04 3,52

0,5 160 80 40 32 20 16 8

0,75 240 120 60 48 30 24 12

1 320 160 80 64 40 32 16

2 640 320 160 128 80 64 32

4 1280 640 320 256 160 128 64

6 1920 960 480 384 240 192 96

10 3200 1600 800 640 400 320 160

12 3840 1920 960 768 480 384 192

16 5120 2560 1280 1024 640 512 256

20 6400 3200 1600 1280 800 640 320

24 7680 3840 1920 1536 960 768 384

30 9600 4800 2400 1920 1200 960 480

40 12800 6400 3200 2560 1600 1280 640
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