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Son ya más de 40 años los que PERCON lleva dedicados al diseño, fabricación y comercialización de soluciones de 
cableado profesionales en los ámbitos del Broadcast y Multimedia.

Contamos con un equipo de más de 40 especialistas técnicos, comerciales y logísticos para garantizar el mejor servicio 
al cliente y asesoramiento técnico y ofrecer una impresionante gama de productos de calidad superior para cubrir las 
necesidades de cualquier proyecto.

Siguiendo con nuestra estrategia de servicio que nos ha llevado a aumentar constantemente nuestro catálogo, los 
prestigiosos cables de audio, vídeo, control, fibra óptica y todo tipo de cables montados de fabricación europea de 
PERCON están ahora acompañados por toda una serie de artículos relacionados como comprobadores, conectores, 
herramientas, carretes, etc.

Este catálogo engloba todos los artículos que hacen de PERCON un proveedor global para los profesionales del 
mundo del Broadcast y la integración de sistemas.

Les agradecemos la confianza depositada en nosotros y que ha permitido a PERCON convertirse en una empresa de 
referencia internacional en el mundo del Broadcast.

German Permanyer                                                                      Domènec Permanyer



Hermanos Permanyer. Antigua mercería, 1969 

Quirze Permanyer



Los inicios

Los orígenes de PERCON se remontan a la persona de Quirze Permanyer, cuyo espíritu emprendedor y destreza le 
llevaron a iniciarse en la reparación de radios y tocadiscos en la década de 1940.

Los aparatos de radio de la época eran complicados y saber repararlos requería estar al día con las “nuevas 
tecnologías”, valor que hoy en día sigue vigente en PERCON.

Poco a poco, junto con las reparaciones, los clientes empezaron a demandar cables a medida para estos aparatos. Con 
el paso del tiempo PERCON se dio cuenta que los cables generaban más interés que las propias reparaciones por lo que 
comenzó a centrar su atención en la producción de conexiones a medida.

Una pequeña mercería de la calle Diputació en Barcelona reconvertida en taller era el centro de trabajo donde 
participaba toda la familia Permanyer Griñó. Sus hijos Domènec y Germán compraban el cable y los conectores y los 
adaptaban a medida para el cliente dependiendo del tipo de conexión que se necesitaba, su mujer Isabel embolsaba y 
etiquetaba los pedidos indicando el tipo de producto y el nombre del cliente para su entrega.

Desde entonces PERCON se ha centrado en la producción especializada de cables para el sector Broadcast y 
Multimedia (Audio, Video y Control).

Con más de 40 años de experiencia en el sector, PERCON ha aumentado paulatinamente su gama de productos, 
llegando a disponer de 2000 referencias (cables de audio, vídeo, datos, control, fibra óptica, conectores...) siempre 
adaptándose a las necesidades del cliente. 

Hoy por hoy, PERCON es una empresa en continua expansión, gracias a un equipo de especialistas con 
conocimientos técnicos y comerciales que se encargan de ofrecer soluciones en los campos tecnológicos, ventas, 
marketing y logística siempre bajo la dirección de los hermanos Permanyer los cuales mantienen ese espíritu 
emprendedor, familiar y de búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas que un día inició Quirze Permanyer.





NUESTROS VALORES 

“Siempre innovando y buscando nuevos 
productos y soluciones”

En Percon tenemos como principal objetivo ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Por ello nuestra filosofía es estar 
en constante búsqueda de nuevos productos y soluciones que se adapten a las necesidades cambiantes de un sector en 
constante evolución tecnológica.

“Ofrecemos asesoramiento técnico desde el 
principio hasta el final del proyecto”

Nuestro departamento de ingeniería ofrece un excelente servicio preventa asesorando en el diseño de proyectos de 
nuestros clientes y postventa orientando y ayudando a los instaladores encargados del desarrollo del proyecto.

“Máxima calidad de nuestros productos avalados por la norma (ISO9001:2015)”

La calidad de nuestros productos está certificada, cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la norma 
ISO9001:2015 desde hace más de 10 años.

“Somos un proveedor global”

Nuestros productos cubren una amplia gama de cables, conectores, conexiones, accesorios y herramientas de primera 
calidad que pretenden cubrir todas aquellas necesidades de instalación de cualquier proyecto multimedia y broadcast.

Además distribuimos y colaboramos con marcas Internacionales de reconocido de prestigio.



MARCAS 

“Somos  distribuidores y colaboramos con las mejores marcas a nivel internacional”

Nuestros proveedores han confiado y siguen confiando plenamente en nosotros a la hora de distribuir sus productos.

Entre otras marcas, somos distribuidores oficiales de:



APLICACIONES

Nuestro departamento de ingeniería ofrece asesoramiento en el diseño de proyectos y recomienda qué productos se 
adecúan mejor a las necesidades del cliente. Disponemos de una amplia gama de producto para dar solución a la 

industria del broadcast, telecom, multimedia y grandes instalaciones.

Nuestros productos están presentes en instalaciones y proyectos de prestigio alrededor del mundo.
TELEVISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES – RADIOS – ESTADIOS DE FÚTBOL – PABELLONES 
MULTIFUNCIONALES – AYUNTAMIENTOS – SEDES DE ORGANISMOS PÚBLICOS – AUDITORIOS DE 
EMPRESAS Y HOTELES – PRODUCTORAS DE CINE  – TEATROS

Broadcast

Eventos 
deportivos

Data

Telecom

Artes escénicas
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Conexiones Fibra Óptica 

Cable de fibra óptica ajustada tipo táctico militar, basado en la normativa MIL-C-85045 con refuerzo de aramida y cubierta general de poliuretano a 
5.60 mm. Disponible en versiones multimodo y monomodo. Ideal para aplicaciones móviles.

SMPTE  standard  ST2091  pending

• Militar Basic:

Multimodo Monomodo

Cable de fibra óptica ajustada Core-Locked tipo táctico militar, certificado por Neutrik para sus conexiones de fibra OpticalCON, con refuerzo de 
aramida y cubierta general de poliuretano a presión con 5,80 mm de diámetro general. Disponible en versiones multimodo OM3 y monomodo 
G.657A1, ambas insensibles a curvaturas. Ideal para aplicaciones móviles donde se requiera alta fiabilidad y mínimas perdidas.

• Militar Premium:

CFO- M-3/x-xxx/xx-xx

Longitud en metrosFibra

1
2
4

16

0,20   :   0,20m
     1   :        1m
     3   :      30m
     5   :      50m
   10   :      10m

* Fibra: OM3
  Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color: 

   20   :      20m
   25   :      25m
   50   :      50m
   60   :      60m
 100   :    100m

LC - LC
SC - SC
SC - ST

Conectores

CFO-MP-3/x-xxx/xx-xx

* Fibra: OM3
  Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color: 

Longitud en metrosFibra

1
2
4

16

0,20   :   0,20m
     1   :        1m
     3   :      30m
     5   :      50m
   10   :      10m

   20   :      20m
   25   :      25m
   50   :      50m
   60   :      60m
 100   :    100m

LC - LC
SC - SC
SC - ST

Conectores

CFO-S-1/x-xxx/xx-xx

Longitud en metros Conectores

0,20    :   0,20m
 001    :        1m
 002    :        2m
 003    :        3m
 005    :        5m
 006    :        6m
 010    :      10m
 040    :      40m

* Fibra: OS1
  Tipo: SM
  Pulido: UPC
  Color: 

Fibra

2
4
6
8

12

LC - LC
SC - SC
SC - ST

CFO-SP-1/x-0xx/xx-xx

* Fibra: OS1
  Tipo: SM
  Pulido: UPC
  Color: 

Longitud en metros Conectores

0,20    :   0,20m
 001    :        1m
 002    :        2m
 003    :        3m
 005    :        5m
 006    :        6m
 010    :      10m
 040    :      40m

Fibra

2
4
6
8

12

LC - LC
SC - SC
SC - ST

Otras opciones disponibles, consultar.

Otras opciones disponibles, consultar.

NUEVO

Multimodo Monomodo
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Conexiones Fibra Óptica 

Cable fibra óptica táctica militar, conforme con MIL-C-85045, ligero, muy robusto y terminado con conectores IP-LC con grado de protección IP68. 
Ideal para aplicaciones móviles. Disponible en 2 y 4 fibras, multimodo OM3 y monomodo G.652D.

IP - LC / IP - LC

• Opción con carrete Schill 

CFO-MMxxxx
Longitud en metros

005   :       5m
050   :     50m
100   :   100m
150   :   150m
200   :   200m
250   :   250m* Fibra: OM3

  Tipo: MM
  Pulido: UPC
  Color: 

Fibra

2
4

CFO-MMxxxx/C
Longitud en metros

* Fibra: OM3
  Tipo: MM
  Pulido: UPC
  Color:

Fibra

2
4

050   :     50m  -  SCH-GT 310.RM
100   :   100m  -  SCH-GT 310.RM
150   :   150m  -  SCH-GT 380.RM
200   :   200m  -  SCH-GT 380.RM
250   :   250m  -  SCH-GT 380.RM

Carrete:

CFO-SMxxxx
Longitud en metros

050   :     50m
100   :   100m
150   :   150m
200   :   200m
250   :   250m

* Fibra: G.652D
  Tipo: SM
  Pulido: UPC
  Color: 

Fibra

2 
4

CFO-SMxxxx/C
Longitud en metros

050   :     50m  -  SCH-GT 310.RM
100   :   100m  -  SCH-GT 310.RM
150   :   150m  -  SCH-GT 380.RM
200   :   200m  -  SCH-GT 380.RM
250   :   250m  -  SCH-GT 380.RM

* Fibra: G.652D
  Tipo: SM
  Pulido: UPC
  Color:

Fibra

5  :  2
8  :  4

Carrete:

Otras opciones disponibles, consultar.

Otras opciones disponibles, consultar.

NUEVO

Multimodo Monomodo

Multimodo Monomodo
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Mod. Conector Tipo

CFO-4350/MM IP-LC/IP-LC Dúplex MM

CFO-4350/SM IP-LC/IP-LC Dúplex SM

Mod. Conector Tipo

CFO-4300/MM IP-LC/IP-LC Dúplex 1mt cable incluido MM

CFO-4300/SM IP-LC/IP-LC Dúplex 1mt cable incluido SM

Conexiones Fibra Óptica 

Prolongador IP - LC / IP - LC

Pigtail IP - LC / IP - LC Dúplex

MTP/APC - SC/APC

HMA - FC

Latiguillo Breakout de fibra óptica monomodo con conectores  MTP/APC de 12 fibras  a  SC/APC (otros pulidos, tipos de fibra óptica, longitudes y 
conectores disponibles bajo pedido).

Latiguillo Breakout de fibra óptica monomodo con conectores HMA de 4 lentes 1310 nm a 4 x FC/UPC (otros pulidos, tipos de fibra óptica, 
longitudes y conectores disponibles bajo pedido).

Mod. Nº Fibras Mts Fibra Tipo Pulido

CFO-S-1/2/MTP/A-SC/A 12 2 OS1 SM APC

Mod. Nº Fibras Mts Fibra Tipo Pulido

CFO-S-1/4-001-HMA-FC 4 1  OS1 SM UPC

SMPTE  standard  ST2091  pending

SMPTE  standard  ST2091  pending
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Conexiones Fibra Óptica 

Pigtails de fibra óptica monomodo y multimodo  de 1 metro de longitud, con recubrimiento  900 micras, certificado y listo para su instalación por 
fusión.

Pigtails

Mod. Nº fibras Mts Fibra Tipo Pulido

CFO-M-3/1-001/LC-NULL  1 1 OM3 MM UPC

CFO-M-3/1-001/SC-NULL 1 1 OM3 MM UPC

CFO-M-3/1-001/ST-NULL  1 1 OM3 MM UPC

CFO-M-3/1-001/FC-NULL  1 1 OM3 MM UPC

Multimodo OM3

SMPTE  standard  ST2091  pending

Mod. Nº fibras Mts Fibra Tipo Pulido

CFO-S-1/1-001/LC/UPC-NULL   1 1 G652C SM UPC

CFO-S-1/1-001/SC/UPC-NULL   1 1 G652C SM UPC

CFO-S-1/1-001/ST/UPC-NULL   1 1 G652C SM UPC

CFO-S-1/1-001/FC/UPC-NULL   1 1 G652C SM UPC

Monomodo G652C&D UPC

Otras opciones disponibles, consultar.

Otras opciones disponibles, consultar.

Mod. Nº fibras Mts Fibra Tipo Pulido

CFO-S-1/1-001/LC/APC-NULL   1 1 G652C SM APC

CFO- S-1/1-001/SC/APC-NULL   1 1 G652C SM APC

CFO- S-1/1-001/ST/APC-NULL   1 1 G652C SM APC

CFO- S-1/1-001/FC/APC-NULL   1 1 G652C SM APC

Monomodo G652C&D APC

SMPTE  standard  ST2091  pending

SMPTE  standard  ST2091  pending

Otras opciones disponibles, consultar.
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Mod. Conector Mts
OPTICIS-M1-1000-010 DVI + Alimentación 10

OPTICIS-M1-1000-020 DVI + Alimentación 20

Mod. Conector Mts
OPTICIS-M1-P0E-010 DVI + Alimentación 10

OPTICIS-M1-P0E-015 DVI + Alimentación 15

OPTICIS-M1-P0E-020 DVI + Alimentación 20

OPTICIS-M1-P0E-030 DVI + Alimentación 30

OPTICIS-M1-P0E-040 DVI + Alimentación 40

OPTICIS-M1-P0E-050 DVI + Alimentación 50

OPTICIS-M1-P0E-070 DVI + Alimentación 70

OPTICIS-M1-P0E-080 DVI + Alimentación 80

OPTICIS-M1-P0E-100 DVI + Alimentación 100

Cables híbridos con 4 fibras para transmisión TMDS e hilos de cobre para DDC2B/HDCP. Alcance hasta 100 metros (326 pies), VESA (1600x1200) 
y HDTV 1080p (1920x1080). Utiliza el PC host +5V de la fuente de vídeo. Diseño compacto que permite conectar directamente la tarjeta de vídeo 
host y los periféricos. Cumple con las exigencias de las normas FCC y CE para emisiones EMI/RFI y clasificación de materiales.

El cable DVI de fibra óptica, M1-1000 consta de cuatro (4) fibras para transmisión TDS y tres (3) fibras para DDC/HDC y transmite señales WUXGA 
(1920x1200) 60Hz, 1080p hasta 500). Así mismo, ofrece un perfecto aislamiento galvanizado con el cable completamente óptico.

Conexiones DVI con F.O

El extender Dual-Link DVI DDFX-100-TR presenta un diseño compacto para adaptarse a diferentes instalaciones con conexión de dos (2) fibras LC. 
Permite transmitir señales WQXGA (2560x1600) a 60Hz hasta 200 mts evitando que recurrir a trucos como el escalado o la compresión de datos 
para reducir la carga de transmisión de datos. Ofrece un rendimiento total de 10.8 Gbps (2.7 Gbps por línea)
La conexión de F.O a través de dos (2) conectores LC entre transmisor y receptor facilita una instalación limpia, segura y sencilla con un aislamiento 
perfecto, sin interferencias  y sin riesgo eléctrico.

Conexiones Displayport con F.O. 

Mod. Descripción
OPTICIS-DPFX-100-TR Extensor óptico DisplayPort

OPTICIS-DPFX-200-TR Extensor óptico DisplayPort

OPTICIS-DPFX-250-TR Extensor óptico DisplayPort

OPTICIS-DPFX-300-TR Extensor óptico DisplayPort

OPTICIS-DPFX-700-TR Extensor óptico DisplayPort

NUEVO

Conexiones Fibra Óptica 



 CONEXIONES  ı FIBRA ÓPTICA ı  17www.percon.es

Conexiones SMPTE / HDTV para cámara 

• FUW - PUW 

Cable para cámaras HDTV. Ensamblado con conectores Lemo 3 K.93C (SMPTE 304 o 4 M), compuesto por 2 contactos para fibra óptica, 2 para 
señal y 2 de alimentación. Distancia hasta 2,5 km.

SMPTE  standard  ST2091  pending

HDTV-xxx/FUW-PUW/P
FCFA-FCMA/P

Longitud en metros

* Descripción: CABLE HDTV CÁMARA
  SMPTE 311M 
  Color: 

001,5   :   1,5m
   002   :      2m
   007   :      7m
   009   :      9m
   010   :    10m
   012   :    12m
   015   :    15m
   020   :    20m
   025   :    25m
   030   :    30m
   035   :    35m
   050   :    50m

060   :      60m
090   :      90m
100   :    100m
120   :    120m
130   :    130m
150   :    150m
175   :    175m
200   :    200m
250   :    250m
300   :    300m
500   :    500m

HDTV-xxx/FUW-PUW/F
Longitud en metros

* Descripción: CABLE HDTV CÁMARA
  SMPTE 311M
  Color:

001,5    :    1,5m
   010    :     10m
   012    :     12m
   015    :     25m
   020    :     40m
   025    :     25m
   030    :     30m
   035    :     35m
   050    :     50m
   060    :     60m

090    :      90m
100    :    100m
130    :    130m
150    :    150m
175    :    175m
200    :    200m
250    :    250m
300    :    300m
500    :    500m

• FMW - PUW

SMPTE  standard  ST2091  pending

HDTV-xxx/FMW-PUW/P

FCFRCA-PUW/P
o

Longitud en metros

* Descripción: CABLE HDTV CÁMARA
  SMPTE 311M 
  Color:

001,5   :     1,5m
   007   :        7m
   010   :      10m
   050   :      50m
   100   :    100m
   200   :    200m
   250   :    250m
   300   :    300m

HDTV-xxx/FMW-PUW/F
Longitud en metros

* Descripción: CABLE HDTV CÁMARA 
  SMPTE 311M 
  Color:

001,5   :     1,5m
   010   :      12m
   050   :      50m
   100   :    100m
   200   :    200m
   250   :    250m
   300   :    300m

NUEVOConexiones Fibra Óptica 
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• FMW - PBW

• Limpiador F.O. SMPTE 304M y MIL/COTS 

Mod. Descripción 

FO-CLEANER-12926 Limpiador F.O SMPTE 304M y MIL/COTS

HDTV-xxx/FMW-PBW/P

FCFRCA-PBW/P
o

Longitud en metros

* Descripción: CABLE HDTV CÁMARA
  SMPTE 311M 
  Color:

090   :      90m
100   :    100m
120   :    120m
130   :    130m
140   :    140m

HDTV-xxx/FMW-PBW/F
Longitud en metros

* Descripción: CABLE HDTV CÁMARA
  SMPTE 311M 
  Color:

090   :      90m
100   :    100m
130   :    130m
140   :    140m

SMPTE  standard  ST2091  pending

NUEVOConexiones Fibra Óptica 
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Fuera de la configuración de la transmisión 

Configuración estudio

Conexiones Fibra Óptica 
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opticalCON Power - Split cables

Cable híbrido extra resistente con 8 canales monomodo y 3 x 1.5 mm conductores de cobre, pantalla de 1.5mm, 2 conectores opticalCON QUAD y un 
conector powerCON. El conector opticalCON QUAD incorpora 4 contactos de fibra óptica LC con pulido PC/APC protegidos por una carcasa metálica 
que proporciona una gran resistencia. Mecanismo de cierre push-pull mediante muelle y excelente sujeción del cable gracias a la utilización de fibras 
de aramida. La conexión óptica está excepcionalmente protegida contra la suciedad y el polvo por una tapa que se cierra automáticamente. El conector 
está prearmado y no se encuentra disponible como un componente separado. Cable disponible en diferentes longitudes y suministrado en caja, carrete 
o bobina.

SMPTE  standard  ST2091  pending

NK-NKOYPM-21-A-xxx

Longitud en metros

000-60 :  0.6m
     025 :    25m
     050 :    50m
     075 :    75m
     100 :  100m
     125 :  125m
     150 :  150m
     175 :  175m
     200 :  200m

* Fibra: 8
  Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color:  
  

225    :    225m
250    :    250m
275    :    275m
300    :    300m
325    :    325m
350    :    350m
375    :    375m
400    :    400m

NK-NKOYPx-21-A-xxx
Longitud en metros

Tipo
000-60 :  0.6m
    025 :    25m
    050 :    50m
    075 :    75m
    100 :  100m
    125 :  125m
    150 :  150m
    175 :  175m
    200 :  200m

225   :   225m
250   :   250m
275   :   275m
300   :   300m
325   :   325m
350   :   350m
375   :   375m
400   :   400m

* Fibra: 8
  Tipo: SM
  Color:  
  

Pulido

S
SA

UPC
APC

Multimodo Monomodo

Multimodo Monomodo

NK-NKO2M-xxx

Longitud en metros

     025    :        25m
     050    :        50m
     075    :        75m
     100    :      100m
     125    :      125m
     150    :      150m
     175    :      175m
     200    :      200m

* Fibra: 2
  Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color:  

225    :    225m
250    :    250m
275    :    275m
300    :    300m
325    :    325m
350    :    350m
375    :    375m
400    :    400m

000-60    :       0,6m

NK-NKO2x-xxx
Longitud en metros

Tipo
 000-60 : 0.6m
     025 :   25m
     050 :   50m
     075 :   75m
     100 : 100m
     125 : 125m
     150 : 150m
     175 : 175m
     200 : 200m

225   :   225m
250   :   250m
275   :   275m
300   :   300m
325   :   325m
350   :   350m
375   :   375m
400   :   400m

* Fibra: 2
  Tipo: SM
  Color:  
  

Pulido

S
SA

UPC
APC

opticalCON DUO

Cable montado de 2 fibras, resistente y ligero para aplicaciones móviles. Excelente sujeción del cable gracias a las fibras de aramida y una cubierta 
exterior PUR negra. Disponible en versión multimodo y monomodo (PC o APC), certificado para aplicaciones militares. Ideal para redes de audio 
y broadcast. El conector opticalCON DUO incorpora un conector estándar de fibra óptica LC-Dúplex protegido por una carcasa metálica que 
proporciona una gran resistencia. Mecanismo de cierre push-pull mediante muelle y excelente sujeción del cable gracias a la utilización de fibras 
de aramida. La conexión óptica está excepcionalmente protegida contra la suciedad y el polvo por una tapa que se cierra automáticamente. El 
conector está prearmado y no se encuentra disponible como un componente separado. Cable disponible en diferentes longitudes y suministrado en 
caja, carrete o bobina.

SMPTE  standard  ST2091  pending

Conexiones Fibra Óptica 
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Monomodo

NK-NKO2x-S1-xxx
Longitud en metros

Tipo
000-60 :  0.6m
     025 :   25m
     050 :   50m
     075 :   75m
     100 : 100m
     125 : 125m
     150 : 150m
     175 : 175m
     200 : 200m

225   :   225m
250   :   250m
275   :   275m
300   :   300m
325   :   325m
350   :   350m
375   :   375m
400   :   400m

* Fibra: 2
  Tipo: SM
  Color:  
  

Pulido

S
SA

UPC
APC

opticalCON DUO SMPTE 

Cable pre-montado de 2 fibras monomodo (PC o APC), 4 contactos de cobre, pantalla general de trenza de cobre y elemento de sujeción de acero 
inoxidable y cubierta PUR negra para mayor resistencia a la abrasión. El conector de panel adecuado NO2-4FD-1 (-A) consta de toma de tierra. No 
compatible con el estándar SMPTE 304M. Adecuado para uso de cámaras en estudios en condiciones específicas según la normativa IEC 60664-1 
como el grado de contaminación 1, categoría de sobretensión 1 y tensión nominal.  El cable opticalCON DUO SMPTE es adecuado para aplicaciones de 
exterior hasta 50Vac (ELV). El conector opticalCON DUO incorpora un conector estándar de fibra óptica LC-Dúplex protegido por una carcasa metálica 
que proporciona una gran resistencia. Mecanismo de cierre push-pull mediante muelle y excelente sujeción del cable gracias a la utilización de fibras de 
aramida. La conexión óptica está excepcionalmente protegida contra la suciedad y el polvo por una tapa que se cierra automáticamente. stá prearmado y 
no se encuentra disponible como un componente separado. Cable disponible en diferentes longitudes y suministrado en caja, carrete o bobina.

opticalCON MTP® Cable

El conector aéreo opticalCON MTP se caracteriza por una carcasa totalmente metálica y una cola resistente. La innovadora tapa que
impide la entrada de polvo protege la fibra de impurezas y reduce al mínimo el mantenimiento. El conector aéreo codificado mediante
colores está pre-conectado y está disponible en una amplia variedad de cables para aplicaciones móviles.

Multimodo Monomodo

NK-NKOxxM-xxx

Longitud en metros

* Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color:  
  

025    :      25m
050    :      50m
075    :      75m
100    :    100m
125    :    125m
150    :    150m
175    :    175m
200    :    200m

225    :    225m
250    :    250m
275    :    275m
300    :    300m
325    :    325m
350    :    350m
375    :    375m
400    :    400m

Fibra

12
24

000-60    :     0,6m

NK-NKOxxxx-xxx

* Tipo: SM
  Pulido: PC
  Color:  
  

025    :      25m
050    :      50m
075    :      75m
100    :    100m
125    :    125m
150    :    150m
175    :    175m
200    :    200m

225    :    225m
250    :    250m
275    :    275m
300    :    300m
325    :    325m
350    :    350m
375    :    375m
400    :    400m

Fibra

12
24

Longitud en metros

Tipo Pulido

S
SA

UPC
APC

000-60    :     0,6m

SMPTE  standard  ST2091  pending

SMPTE  standard  ST2091  pending

Conexiones Fibra Óptica 
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Multimodo Monomodo

NK-NKO4M-xxx

Longitud en metros

* Fibra: 4
  Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color:  

000-60  : 0,6m
      008 :     8m
      025 :   25m
      050 :   50m
      075 :   75m
      100 : 100m
      125 : 125m
      150 : 150m
      175 : 175m

200    :    200m
225    :    225m
250    :    250m
275    :    275m
300    :    300m
325    :    325m
350    :    350m
375    :    375m
400    :    400m

NK-NKO4x-xxx
Longitud en metros

Tipo
 
025   :     25m
050   :     50m
075   :     75m
100   :   100m
125   :   125m
150   :   150m
175   :   175m
200   :   200m

225   :   225m
250   :   250m
275   :   275m
300   :   300m
325   :   325m
350   :   350m
375   :   375m
400   :   400m

* Fibra: 4
  Tipo: SM
  Color:  
  

Pulido

S
SA

UPC
APC

000-60   :     0,6m

opticalCON QUAD

Cable montado de 4 fibras, resistente y ligero para aplicaciones móviles. Excelente sujeción del cable gracias a las fibras de aramida y una 
cubierta exterior PUR negra. Disponible en versión multimodo y monomodo (PC o APC), El conector opticalCON QUAD incorpora 4 contactos 
de fibra óptica LC con pulido PC protegidos por una carcasa metálica que proporciona una gran resistencia. Mecanismo de cierre push-
pull mediante muelle y excelente sujeción del cable gracias a la utilización de fibras de aramida. La conexión óptica está excepcionalmente 
protegida contra la suciedad y el polvo por una tapa que se cierra automáticamente. El conector está prearmado y no se encuentra disponible 
como un componente separado. Cable disponible en diferentes longitudes y suministrado en caja, carrete o bobina.

SMPTE  standard  ST2091  pending

Multimodo Monomodo

NK-NKOX4M-xxx

Longitud en metros

* Fibra: 4
  Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color:  

 000-60 : 0.6m
      025 :   25m
      050 :   50m
      075 :   75m
      100 : 100m
      125 : 125m
      150 : 150m
      175 : 175m
      200 : 200m

225    :    225m
250    :    250m
275    :    275m
300    :    300m
325    :    325m
350    :    350m
375    :    375m
400    :    400m

NK-NKOX4x-xxx
Longitud en metros

Tipo
000-60 :  0.6m
    005 :      5m
    025 :    25m
    050 :    50m
    075 :    75m
    100 :  100m
    125 :  125m
    150 :  150m
    175 :  175m
    200 :  200m

225   :   225m
250   :   250m
275   :   275m
300   :   300m
325   :   325m
350   :   350m
375   :   375m
400   :   400m

* Fibra: 4
  Tipo: SM
  Color:  
  

Pulido

S
SA

UPC
APC

opticalCON QUAD X-TREME

Cable montado X-TREME de 4 fibras que ofrece una gran resistencia frente a cortes y roedores gracias a su doble protección de fibra de vidrio. 
Excelente sujeción del cable gracias a las fibras de aramida y una cubierta exterior PUR negra. El conector opticalCON QUAD incorpora 4 contactos 
de fibra óptica LC con pulido PC protegidos por una carcasa metálica que proporciona una gran resistencia. Mecanismo de cierre push-pull mediante 
muelle y excelente sujeción del cable gracias a la utilización de fibras de aramida. La conexión óptica está excepcionalmente protegida contra la 
suciedad y el polvo por una tapa que se cierra automáticamente. El conector está prearmado y no se encuentra disponible como un componente 
separado. Cable disponible en diferentes longitudes y suministrado en caja, carrete o bobina.

SMPTE  standard  ST2091  pending

Conexiones Fibra Óptica 
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opticalCON DUO X-TREME

Cable montado X-TREME de 2 fibras que ofrece una gran resistencia frente a cortes y roedores gracias a su doble protección de fibra de vidrio. 
Excelente sujeción del cable gracias a las fibras de aramida y una cubierta exterior PUR negra. El conector opticalCON DUO incorpora un conector 
estándar de fibra óptica LC-Dúplex protegido por una carcasa metálica que proporciona una gran resistencia. Mecanismo de cierre push-pull mediante 
muelle y excelente sujeción del cable gracias a la utilización de fibras de aramida. La conexión óptica está excepcionalmente protegida contra la 
suciedad y el polvo por una tapa que se cierra automáticamente. El conector está prearmado y no se encuentra disponible como un componente 
separado. Cable disponible en diferentes longitudes y suministrado en caja, carrete o bobina.

Multimodo Monomodo

NK-NKOX2M-xxx

Longitud en metros

    025  :      25m
    050  :      50m
    075  :      75m
    100  :    100m
    125  :    125m
    150  :    150m
    175  :    175m
    200  :    200m

* Fibra: 2
  Tipo: MM
  Pulido: PC
  Color:  

225    :    225m
250    :    250m
275    :    275m
300    :    300m
325    :    325m
350    :    350m
375    :    375m
400    :    400m

000-60  :     0,6m

NK-NKOX2x-xxx
Longitud en metros

Tipo
     025  :     25m
     050  :     50m
     075  :     75m
     100  :   100m
     125  :   125m
     150  :   150m
     175  :   175m
     200  :   200m

225   :   225m
250   :   250m
275   :   275m
300   :   300m
325   :   325m
350   :   350m
375   :   375m
400   :   400m

* Fibra: 2
  Tipo: SM
  Color:  
  

Pulido

S
SA

UPC
APC

000-60  :    0,6m

SMPTE  standard  ST2091  pending

Conexiones Broadcast

Mod. Conector Género Cable Mts
PT-0001 FISCHER 1051/LEMO 3T Macho-Macho TRIAX 8 FLEX 1

PT-0101 FISCHER 1051/LEMO 3T Hembra-Macho TRIAX 8 FLEX 1

PT-0201 FISCHER 1051/LEMO 3T Macho-Hembra TRIAX 11 FLEX 1

PT-0301 FISCHER 1051/LEMO 3T Hembra-Hembra TRIAX 11 FLEX 1

PT-0401 FISCHER 1051/LEMO 4E Macho-Macho TRIAX 8 FLEX 1

PT-0501 FISCHER 1051/LEMO 4E Hembra-Macho TRIAX 8 FLEX 1

PT-0601 FISCHER 1051/LEMO 4E Macho-Hembra TRIAX 11 FLEX 1

PT-0701 FISCHER 1051/LEMO 4E Hembra-Hembra TRIAX 11 FLEX 1

Conexiones Triax Fischer-Lemo

Conexiones montados con cables Triax 8 y 11 de 1 metro de longitud , usados para adaptar conectores triaxiales de Lemo 3T y 4E con Fischer 1051.

Conexiones Fibra Óptica 
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PT-xxxx

* Género: Macho-Hembra
  Color:  

020    :     20m
025    :     25m
040    :     40m
050    :     50m
075    :     75m
100    :   100m
125    :   125m

150    :   150m
175    :   175m
200    :   200m
300    :   300m
400    :   400m
500    :   500m

Longitud en metros

1  :  TRIAX 8 FLEX
2  :  TRIAX 11 FLEX

Conexiones Triax Fischer

Conexiones SE-KE realizadas con cable triaxial de 8.50 y 11 mm (14 mm bajo demanda) y conectores Fischer de la serie 1051 para enlazar 
cámaras broadcast profesionales con la CCU.

PT-xxxx

* Género: Macho-Macho
  Color:  

025    :     25m
050    :     50m
075    :     75m
100    :   100m
125    :   125m
150    :   150m

175    :   175m
200    :   200m
300    :   300m
400    :   400m
500    :   500m

Longitud en metros

3  :  TRIAX 8 FLEX
4  :  TRIAX 11 FLEX

Conexiones Triax Lemo

Conexiones FFA-FFA realizadas con cable triaxial de 8.50 y 11 mm (14 mm bajo demanda) y conectores Lemo de la serie 4E y 3T para enlazar 
cámaras broadcast profesionales con la CCU.

• Serie 4E

PT-xxxx

* Género: Macho-Macho
  Color:  

010    :     10m
025    :     25m
050    :     50m
075    :     75m
100    :   100m

150    :   150m
200    :   200m
300    :   300m
400    :   400m
500    :   500m

Longitud en metros

5  :  TRIAX 8 FLEX
6  :  TRIAX 11 FLEX

• Serie  3T

Conexiones Broadcast
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Conexiones CCU Cables 26 – 26 P.
Conexiones multipin realizadas con cable multicore para enlazar cámaras con la CCU.

• Serie SV Sony

Conexiones Broadcast

Mod. Descripción Equivalente Género Mts
SV-5502 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A2 Macho - Hembra 2

SV-5505 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A5 Macho - Hembra 5

SV-5510 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A10 Macho - Hembra 10

SV-5515 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A15 Macho - Hembra 15

SV-5518 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A18 Macho - Hembra 18

SV-5520 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A20 Macho - Hembra 20

SV-5525 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A25 Macho - Hembra 25

SV-5530 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A30 Macho - Hembra 30

SV-5540 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A40 Macho - Hembra 40

SV-5550 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A50 Macho - Hembra 50

SV-5560 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A60 Macho - Hembra 60

SV-5570 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A70 Macho - Hembra 70

SV-5580 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A80 Macho - Hembra 80

SV-5600 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A100 Macho - Hembra 100

SV-5625 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A125 Macho - Hembra 125

SV-5650 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A150 Macho - Hembra 150

SV-5660 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A160 Macho - Hembra 160

SV-5675 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A175 Macho - Hembra 175

SV-5700 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A200 Macho - Hembra 200

SV-5750 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A250 Macho - Hembra 250

SV-5800 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-A300 Macho - Hembra 300

SV-5810 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-M10 Macho - Hembra 10

SV-5850 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-M50 Macho - Hembra 50

SV-5900 Conexión Prof. 26P.-26P. CCZ-M100 Macho - Hembra 100

Conexiones USB
Cable de bus serie universal, compatibles con USB 3.0, con longitudes de 1 a 3 metros y disponibles con conectores USB A – USB B así como USB 
A – micro USB B.

Mod. Descripción Mts
/LA-670 Conexión USB tipo A/A IEE 1394 1.5

/LA-672 Conexión 2.0 USB-USB B 3

/LA-673 Conexión 2.0 USB-USB B 5

/LA-675 Conexión 2.0 USB-USB B 10

/LA-678 Conexión Prol.Teclado 6P Mini Din 15

/LA-680 Conexión 3.0 USB-USB B 20

/LA-680-MICRO Conexión 3.0 USB-Micro-USB B 25

/LA-681 Conexión 3.0 USB-USB B 30

/LA-681-MICRO Conexión 3.0 USB-Micro USB B 40

/LA-682 Conexión 3.0 USB-USB B 50

/LA-682-MICRO Conexión 3.0 USB-Micro USB B 3

/LA-685 Conexión 3.0 USB-USB B 5
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Conexiones Remoto

• Serie SB (RCP-ROP) Sony - Panasonic

Conexiones CCU Cables

Mod. Descripción Cable Equivalente Género Mts
SB-1102 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-2 Macho-Hembra 2

SB-1102V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-2 Macho-Hembra 2

SB-1103 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-3 Macho-Hembra 3

SB-1103V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-3 Macho-Hembra 3

SB-1105 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-5 Macho-Hembra 5

SB-1105V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-5 Macho-Hembra 5

SB-1110 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-10 Macho-Hembra 10

SB-1110V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-10 Macho-Hembra 10

SB-1115 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-15 Macho-Hembra 15

SB-1115V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-15 Macho-Hembra 15

SB-1120 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-20 Macho-Hembra 20

SB-1120V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-20 Macho-Hembra 20

SB-1130 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-30 Macho-Hembra 30

SB-1130V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-30 Macho-Hembra 30

SB-1150 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-50 Macho-Hembra 50

SB-1150V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-50 Macho-Hembra 50

SB-1160 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-60 Macho-Hembra 60

SB-1160V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-60 Macho-Hembra 60

SB-1180 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-80 Macho-Hembra 80

SB-1180V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-80 Macho-Hembra 80

SB-1200 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-100 Macho-Hembra 100

SB-1200V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-100 Macho-Hembra 100

SB-1225 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-125 Macho-Hembra 125

SB-1225V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-125 Macho-Hembra 125

SB-1250 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-150 Macho-Hembra 150

SB-1250V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-150 Macho-Hembra 150

SB-1275 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-175 Macho-Hembra 175

SB-1275V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-175 Macho-Hembra 175

SB-1300 Conexión Prof. 8P.-8P. RK 232 CCA-5-200 Macho-Hembra 200

SB-1300V Conexión Prof. 8P.-8P. TVL 1300 CCA-5-200 Macho-Hembra 200

Mod. Descripción Cable Género Mts
PH-0002 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 2

PH-0005 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 5

PH-0007 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 7

PH-0010 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 10

PH-0020 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 20

PH-0025 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 25

PH-0030 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 30

PH-0050 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 50

PH-0055 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 55

PH-0075 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 75

PH-0100 Conexión Prof. 10P.-10P. TVL 1300 / RK 1321 Macho-Hembra 100

• Serie PH Panasonic
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Adaptador de cable que tiene un conector ensamblado en un extremo de 15 pines HD y en el otro 5 conectores BNC hembra, para extender la señal 
usando coaxiales.

Mod. Descripción Mts

PC-7200 VGA 15 HD Hembra – 5 BNCS Hembra 0.2

UCP-SUB Tapa VGA -

Conexión adaptador VGA

Conexiones VGA
El cable de Percon VGA, es perfecto para todo tipo de instalaciones informáticas. Formado por 5 coaxiales y 6 de control, con conectores 
ensamblados de 15 pines HD y tornillos largos de ajuste manual para una fácil conexión.

Mod. Descripción Género Mts
PC-5202 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 1.5

PC-5203 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 3

PC-5205 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 5

PC-5210 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 10

PC-5215 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 15

PC-5220 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 20

PC-5225 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 25

PC-5230 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 30

PC-5240 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 40

PC-5250 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 50

PC-5260 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 60

PC-5270 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 70

PC-5280 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Macho 80

PC-5303 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 3

PC-5305 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 5

PC-5310 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 10

PC-5315 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 15

PC-5320 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 20

PC-5325 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 25

PC-5330 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 30

PC-5340 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 40

PC-5350 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 50

PC-5360 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 60

PC-5370 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 70

PC-5380 Conexión Prof. VGA 15/15 Inyectado Macho-Hembra 80
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Conexiones VGA

Cable de Percon de VGA a 5 conectores BNC, es perfecto para cualquier tipo de aplicación en la que se tenga la necesidad de conectar dos dispositivos 
con diferentes formatos (15 pines HD y 5 BNC), como un ordenador hacia un proyector o un monitor de plasma.

Conexiones VGA Cables - 5 BNC

Mod. Descripción Género Mts

PC-7000 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Hembra 0.20

PC-7001 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 0.5

PC-7003 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 3

PC-7005 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 5

PC-7010 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 10

PC-7015 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 15

PC-7020 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 20

PC-7025 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 25

PC-7030 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 30

PC-7040 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 40

PC-7050 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 50

PC-7060 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 60

PC-7070 Conexión Prof. VGA 15/5BNC Macho-Macho 70

PC-7100 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Macho-Macho 100

PC-7103 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 3

PC-7105 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 5

PC-7110 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 10

PC-7115 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 15

PC-7120 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 20

PC-7125 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 25

PC-7130 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 30

PC-7140 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 40

PC-7150 Conexión Prof. VGA 15HD/5BNC Hembra-Macho 50

Conexiones DSP – Displayport

Cable digital para enlazar dispositivos con Puerto de salida/entrada DisplayPort, totalmente compatible con “DP 1.1a o DP1.2 o DP1.3” y DP++.

Mod. Descripción Mts

PC-8840-1 Displayport Macho-Macho 1

PC-8840-2 Displayport Macho-Macho 2

PC-8840-3 Displayport Macho-Macho 3

PC-8840-5 Displayport Macho-Macho 5

PC-8840-7,5 Displayport Macho-Macho 7.5

PC-8840-15 Displayport Macho-Macho 15



 CONEXIONES  ı DVI ı  29www.percon.es

Conexiones DVI 

Los cables DVI-D de Percon soportan solo señal digital DVI-D. Perfectos para conectar conexiones digitales, como tarjetas gráficas, con monitores de 
plasma, proyectores, etc.

Conexiones DVI

La conexión mini dvi es utilizada principalmente en los Mac PowerBook de Apple G4.

Conexiones Mini DVI 

Mod. Descripción Mts

PC-8604 Mini DVI 32P - Adapt. DVI blanco Apple 0.2

PC-8605 Mini DVI 32P - Adapt. HDMI blanco Apple 0.2

PC-8606
Mini DVI 32P - VGA (HD15 Hembra / Hembra)

Adapt. Apple blanco   0.2

Adaptadores Conexiones DVI

Mod. Descripción Género Mts
PC-8701/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 1

PC-8701/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 1

PC-8702/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 2

PC-8702/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 2

PC-8703/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 3

PC-8703/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 3

PC-8705/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 5

PC-8705/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 5

PC-8710/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 10

PC-8710/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 10

PC-8715/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 15

PC-8720/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 20

PC-8720/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 20

PC-8722/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 22

PC-8725/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 25

PC-8730/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 30

Mod. Descripción Género Mts

PC-8500 Adapt. DVI 24+5-VGA Macho-Hembra 0.1

PC-8501 DVI 24+5-VGA Macho-Hembra 1.5

PC-8502-0,1/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Hembra-Hembra 0.1

PC-8502-0,1/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Hembra-Hembra 0.1

PC-8502-1.8/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 1.8

PC-8502-1.8/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 1.8

PC-8502-3/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 3

Otras opciones disponibles, consultar.

Mod. Descripción Género Mts

PC-8502-3/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 3

PC-8502-5/DL DVI-D Dual Link-DVI-D Dual Link Macho-Macho 5

PC-8502-5/SL DVI-D Single Link-DVI-D Single Link Macho-Macho 5
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Conexiones HDMI 2.0  + F.O

Conexiones HDMI 2.0  
El HDMI permite transmitir audio y vídeo digital sin comprimir a través de un único cable. Utilizado para enviar señales de alta definición. 

ULTRA HD

* IMPORTANTE: Prestar atención a la polaridad del cable.

2.0

Mod. Descripción Mts

PC-8675-0.5-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 0.5

PC-8675-1-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 1

PC-8675-2-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 2

PC-8675-3-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 3

PC-8675-5-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 5

PC-8675-7-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 7

PC-8675-10-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 10

PC-8675-12-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 12

PC-8675-15-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 15

PC-8675-20-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 20

PC-8675-25 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 25

PC-8675-25-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 25

PC-8675-30-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 30

PC-8675-40-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 40

PC-8675-50-2.0 HDMI-HDMI 19 PINS 2.0 Premium con HEAC 4K/UHD-1 50

Conexiones HDMI 2.1  
El HDMI permite transmitir audio y vídeo digital sin comprimir a través de un único cable. Utilizado para enviar señales de alta definición. 

ULTRA HD

Mod. Descripción Mts

PC-8675-1-2.1 HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120  
8K@60/4K@120 alta8K@60/4K@120 1

PC-8675-2-2.1 HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120  
8K@60/4K@120 alta8K@60/4K@120 2

PC-8675-3-2.1 HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120  
8K@60/4K@120 alta8K@60/4K@120 3

El cable HDMI 2.0 de Percon ofrece una resolución de ultra alta definición 4K (4096x2160p), que proporciona una experiencia de vídeo y efectos visuales 
3D profesionales además de transmisión simultánea de audio y vídeo mediante cable AOC.

Mod. Descripción Mts

PC-8675-15-2.0/FO HDMI-HDMI 19PINS 2.0 ULTRA HIGH SPEED CABLE A TO A 4K@60 FO 15

PC-8675-20-2.0/FO HDMI-HDMI 19PINS 2.0 ULTRA HIGH SPEED CABLE A TO A 4K@60 FO 20

PC-8675-25-2.0/FO HDMI-HDMI 19PINS 2.0 ULTRA HIGH SPEED CABLE A TO A 4K@60 FO 25

PC-8675-30-2.0/FO HDMI-HDMI 19PINS 2.0 ULTRA HIGH SPEED CABLE A TO A 4K@60 FO 30

PC-8675-40-2.0/FO HDMI-HDMI 19PINS 2.0 ULTRA HIGH SPEED CABLE A TO A 4K@60 FO 40

PC-8675-50-2.0/FO HDMI-HDMI 19PINS 2.0 ULTRA HIGH SPEED CABLE A TO A 4K@60 FO 50

NUEVO
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Conexiones HDMI 2.1 con F.O  
Cable HDMI 2.1 de Percon ofrece una resolución de ultra alta definición 8K (7680x4320), que proporciona una experiencia de vídeo y
efectos visuales 3D profesionales además de transmisión simultánea de audio y vídeo mediante cable AOC.

ULTRA HD

Mod. Descripción Mts

PC-8675-3-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 3

PC-8675-5-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 5

PC-8675-10-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 10

PC-8675-15-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 15

PC-8675-20-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 20

PC-8675-25-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 25

PC-8675-30-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 30

PC-8675-50-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 50

PC-8675-60-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 60

PC-8675-70-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 70

PC-8675-80-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 80

PC-8675-90-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 90

PC-8675-100-2.1/FO HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 100

NUEVO

Conexiones HDMI 2.1 con F.O ARMADO
Cable HDMI 2.1 F.O Armado, tiene un refuerzo armado helicoidal de acero , para darle un resistencia máxima ante torsiones y tirones , siendo la mejor 
solución para el Rental . Este cable esta fabricado  bajo normas MIL , por su resistencia y robustez. Percon ofrece una resolución de ultra alta definición 
8K (7680x4320), que proporciona una experiencia de vídeo y efectos visuales 3D profesionales además de transmisión simultáneade audio y vídeo
mediante cable AOC. Hay que remarcar que el cable HDMI 2.1 de Percon, mejora la imagen, HDR Dinámico y la velocidad para la PLAY STATION, 
XBOX,NINTENDO, etc, aunque el TV no sea de 8K. Todos tienen la certificación del sello con número propio de HDMI.

ULTRA HD

Mod. Descripción Mts

PC-8675-50-2.1/FO/A HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 50

PC-8675-100-2.1/FO/A HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 100

NUEVO
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Conexiones HDMI 2.1 con F.O ARMADO + CARRETE
Cable HDMI 2.1 F.O Armado, tiene un refuerzo armado helicoidal de acero , con carrete SK-PCAL incluido, para darle un resistencia máxima ante 
torsiones y tirones , siendo la mejor solución para el Rental . Este cable esta fabricado  bajo normas MIL , por su resistencia y robustez. Percon ofrece 
una resolución de ultra alta definición 8K (7680x4320), que proporciona una experiencia de vídeo y efectos visuales 3D profesionales además de 
transmisión simultáneade audio y vídeo
mediante cable AOC. Hay que remarcar que el cable HDMI 2.1 de Percon, mejora la imagen, HDR Dinámico y la velocidad para la PLAY STATION, 
XBOX,NINTENDO, etc, aunque el TV no sea de 8K. Todos tienen la certificación del sello con número propio de HDMI.

ULTRA HD

Mod. Descripción Mts

PC-8675-50-FO/C/ARM HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 50

PC-8675-100-FO/C/ARM HDMI-HDMI 19 PINS 2.1 Cable de velocidad ultra alta 8K@60/4K@120 FO 100

NUEVO

Conexiones HDMI 2.1 + 2  Adap. TIPO A
Nuestro nuevo cable HDMI activo de fibra óptica UHD enchufable, adecuado para instalaciones críticas y versátiles. Admite una velocidad máxima de 
datos HDMI de 12 Gbps por canal y un ancho de banda total de 48 Gbps con un cable híbrido ligero, flexible y ultrapequeño con radio de curvatura a 
largo plazo (45 mm). Con nuestro motor óptico avanzado integrado. Este cable híbrido HDMI proporciona integridad total de la señal HDMI, admite hasta 
100 m de longitud máxima, plug and play. No requiere alimentación externa

Mod. Descripción Mts

PC-8677-10-2.1/FO/2A HDMI-D TO HDMI-D 2.1 AOC 8K@60Hz/48Gbps + 2 ADAPTER TYPE A 10

PC-8677-15-2.1/FO/2A HDMI-D TO HDMI-D 2.1 AOC 8K@60Hz/48Gbps + 2 ADAPTER TYPE A 15

PC-8677-20-2.1/FO/2A HDMI-D TO HDMI-D 2.1 AOC 8K@60Hz/48Gbps + 2 ADAPTER TYPE A 20

NUEVO
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Conexiones HDMI - DVI 

Los adaptadores con cables HDMI-DVI de Percon están diseñados para conectar dispositivos digitales que no tengan algunos de estos conectores.

Mod. Descripción Género Mts

PC-8650 HDMI-A 19 PINS-DVI-D 18+1 Macho-Macho 1

PC-8650-2 HDMI-A 19 PINS-DVI-D 18+1 Macho-Macho 2

PC-8650-3 HDMI 19 PINS-DVI 18+1 Single Link Macho-Macho 3

PC-8650-5 HDMI 19 PINS-DVI 18 +1 Macho-Macho 5

PC-8650-10 HDMI 19 PINS-DVI-D 18+1 Macho-Macho 10

PC-8650-15 HDMI 19 PINS-DVI-D 24+1 Macho-Macho 15

PC-8650-20 HDMI 19 PINS-DVI 24+1 Macho-Macho 20

PC-8650-25 HDMI 19 PINS-DVI 24+1 Macho-Macho 25

Cables Fire Wire 1394 

El cable Fire Wire de Percon transporta la señal digital de datos en equipos principalmente multimedia, como escáneres, sistemas de edición, 
cámaras digitales, discos duros, grabadoras, tarjetas gráficas, etc.

Mod. Descripción Mts

LTM-DV4/4-6  Firewire 4 PIN-4 PIN 1.8

LTM-DV4/4-15  Firewire 4 PIN-4 PIN 5

LTM-DV4/4-30  Firewire 4 PIN-4 PIN 9

LTM-DV4/4-75  Firewire 4 PIN-4 PIN 23

LTM-DV4/4-125  Firewire 4 PIN-4 PIN 38

LTM-DV4/4-164  Firewire 4 PIN-4 PIN 50

LTM-DV6/4-6   Firewire 6 PIN-4 PIN 1.8

LTM-DV6/4-15 Firewire 6 PIN-4 PIN 5

LTM-DV6/4-30 Firewire 6 PIN-4 PIN 9

LTM-DV6/4-70 Firewire 6 PIN-4 PIN 21

LTM-DV6/6-6 Firewire 6 PIN-6 PIN 1.8

LTM-DV6/6-3 Firewire 6 PIN-6 PIN 3

LTM-DV6/6-15 Firewire 6 PIN-6 PIN 5

LTM-DV6/6-30 Firewire 6 PIN-6 PIN 10

LTM-DV6/6-50 Firewire 6 PIN-6 PIN 15

LTM-DV6/6-70 Firewire 6 PIN-6 PIN 20

Los adaptadores de Percon están diseñados para convertir los conectores de 6 pin a 4 pin para los cables de Fire Wire anteriormente descritos.

Mod. Descripción Género

LTM-ADAPT 6M-6H  6 - 6 Pins Macho-Hembra 

LTM-ADAPT 6H-4M 6 - 4 Pins Hembra-Macho 

Adaptadores Fire Wire

LMT-ADPAT. 6H-4M LMT-ADPAT. 6M-6H
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Mod. Género Mts
PS-0002 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 1.5

PS-0003 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 3

PS-0005 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 5

PS-0010 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 10

PS-0015 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 15

PS-0020 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 20

PS-0025 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 25

PS-0030 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 30

PS-0040 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 40

PS-0050 Conex.Prof.4P-4P Y/C Macho-Macho 50

Cables S-Vídeo
El cable de Percon conduce señales de Crominancia ( C ) y Luminancia ( L ) sobre un cable coaxial de 28 AWG. Conectores de 4 pines mini Din.

S-VIDEO MINI DIN 4P M

Cable para convertir un conector de 4 mini Din en dos conectores BNC (macho o hembra).

Adaptador S-Vídeo cables 

Mod. Género Mts
PS-0100 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Macho 0.3

PS-0102 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Macho 1.8

PS-0103 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Macho 3

PS-0105 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Macho 5

PS-0110 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Macho 10

PS-0200 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Hembra 0.3

PS-0202 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Hembra 1.8

PS-0203 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Hembra 3

PS-0205 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Hembra 5

PS-0210 Conex.Prof.4P-2BNC Y/C Macho-Hembra 10

Conexiones de vídeo customizables
Conexiones de video coaxial Ultra-HD profesional diseñadas para trasmitir señales digitales.. Soporta transmisiones de datos seriados (SDI) 
y formatos de televisión de alta definición (HDTV) según SMPTE 259M (270Mbps), ITU-R BT.601 (Composite PAL 177Mbps) , SMPTE 292M  
(1,5Gbps) y SMPTE 424M (Prog. Scan. HDTV/3G-SDI) y UHD-1/UHD-2. Diseñado para aplicaciones móviles debido a su alta flexibilidad. Muy bajas 
perdidas del dieléctrico así como una alta velocidad de propagación gracias a su baja constante dieléctrica.

Modelo Mts Cable Carrete Schill Tipo BNC Señal Video

PERCON-VK66/50/C 50 VK 66 ENH+ SCH-GT 235 RM 5182-UHD2/18G 3G-SDI (2K)

PERCON-VK680/50/C 50 VK 680 SILVER+ SCH-GT 235 RM 5182-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK680/100/C/TROLLEY 100 VK 680 SILVER+ SCH-GT 310 RM 5031-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK770/50/C/TROLLEY 50 VK 770 ENH+ SCH-GT 310 RM 5183-UHD2/18G 3G-SDI (2K)

PERCON-VK770/100/C/TROLLEY 100 VK 770 ENH+ SCH-GT 380 RM 5183-UHD2/18G 3G-SDI (2K)

PERCON-VK780/50/C/TROLLEY 50 VK 780 SILVER+ SCH-GT 310 RM 5183-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK780/100/C/TROLLEY 100 VK 780 SILVER+ SCH-GT 380 RM 5183-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK780/150/C 150 VK 780 SILVER+ SCH-GT 380 RM 5183-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK880/50/C 50 VK 880 SILVER+ SCH-GT 310 RM 5117-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK880/100/C 100 VK 880 SILVER+ SCH-GT 380 RM 5117-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK880/150/C 150 VK 880 SILVER+ SCH-GT 380 RM 5117-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

PERCON-VK880/200/C 200 VK 880 SILVER+ SCH-HT 485 RM 5117-UHD2/18G 3G-SDI (2K) + 12G-SDI 4K

Nuevos carretes customizables de Percon 

Permanyer griño connexions SLU.  Calle Diputación 203 bajos  - 08011 Barcelona - España - Tfno : 934517830
www.percon.es     -    email : central@percon.es

NUEVO
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Conexiones de vídeo 
Conexiones de vídeo profesional realizadas con conectores BNC y cable coaxial digital optimizados para aplicaciones HD-SDI, 3G-SDI, señales 
analógicas así como audio digital AES-BNC.

Mod. Género Mts
PV-5001 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 1

PV-5002 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 2

PV-5003 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 3

PV-5004 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 4

PV-5005 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 5

PV-5010 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 10

PV-5015 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 15

PV-5016 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 16

PV-5020 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 20

PV-5025 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 25

PV-5030 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 30

PV-5035 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 35

PV-5040 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 40

PV-5050 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18 VK6 50

PV-5101/0,5 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680  0.5

PV-5101 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 1

PV-5102 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 2

PV-5103 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 3

PV-5104 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 4

PV-5105 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 5

PV-5107 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 7

PV-5110 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 10

PV-5114 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 14

PV-5115 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 15

PV-5120/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 20

PV-5120/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 20

PV-5125/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 25

PV-5125/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780  25

PV-5128/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 28

PV-5128/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 28

PV-5130/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 30

PV-5130/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 30

PV-5140/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 40

PV-5140/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 40

PV-5150/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 50

PV-5150/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 50

PV-5170/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 70

PV-5170/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 70

PV-5175/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 75
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Mod. Género Mts
PV-5175/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 75

PV-5180/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 80

PV-5180/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 80

PV-5160/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 60

PV-5170/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 70

PV-5170/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 70

PV-5175/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 75

PV-5175/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 75

PV-5180/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 80

PV-5180/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 80

PV-5190/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 90

PV-5190/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 90

PV-5200/66 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 66/VK 680 100

PV-5200/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 100

PV-5180/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 80

PV-5160/770 Conexión Prof. BNC/BNC UHD-2/18G VK 770/VK 780 60

Conexiones de vídeo 

Modelo Mts Cable Carrete Conector Protocolo

PERCON-NEOCAT-5011/50/C 50 NEO-CAT 5011 PUR HS/FCA GT 310 RM 4045-I AES 67, DANTE,AES 50, MADI, GigaACE, 
Ethersound, HDBASET

PERCON-NEOCAT-5011/75/C 75 NEO-CAT 5011 PUR HS/FCA GT 310 RM 4045-I AES 67, DANTE,AES 50, MADI, GigaACE, 
Ethersound, HDBASET

PERCON-NEOCAT-5011/100/C 100 NEO-CAT 5011 PUR HS/FCA GT 310 RM 4045-I AES 67, DANTE,AES 50, MADI, GigaACE, 
Ethersound, HDBASET

PERCON-NEOCAT-5011/150/C 150 NEO-CAT 5011 PUR HS/FCA GT 310 RM 4045-I AES 67, DANTE,AES 50, MADI, GigaACE, 
Ethersound, HDBASET

PERCON-NEOCAT-6008/50/C 50 NEO-CAT 6008 SUPERFLEX GT 310 RM 4045-I HDBASET, AES 50, MADI, ROCKETNET, GigaACE

PERCON-NEOCAT-6008/75/C 75 NEO-CAT 6008 SUPERFLEX GT 380 RM 4045-I AES 50,MADI, HDBASET

PERCON-NEOCAT-6008/100/C 100 NEO-CAT 6008 SUPERFLEX GT 380 RM 4045-I ROCKNET, AES 3

PERCON-SMART-6011/50/C 50 NEO-CAT SMART 6011 GT 310 RM 4045-I AES 67,AES 65, 10 BASET, Ethersound, GigaACE, MADI, 
AVB

PERCON-SMART-6011/75/C 75 NEO-CAT SMART 6011 GT 380 RM 4045-I AES 67,AES 65, 10 BASET, Ethersound, GigaACE, MADI, 
AVB

PERCON-SMART-6011/100/C 100 NEO-CAT SMART 6011 GT 380 RM 4045-I AES 67, DANTE, HDBASET, AVB, GigaACE, AVB,AES 50

PERCON-SMART-6011/120/C 120 NEO-CAT SMART 6011 GT 380 RM 4045-I AES 67,DANTE, MADI, Ethersound,HDBASET

PERCON-SMART-6011/150/C 150 NEO-CAT SMART 6011 GT 380 RM 4045-I ROCKNET , AES 3

Conexiones NEO-CAT customizables

Conexiones profesionales de cable red en categoria 5e y 6, compatibles con diferentes 
protocolos de comunicación como AES 67, DANTE, AES 50, MADI, GigaACE, ethercon, 
HDBase-T,10MBase-T y 1GBase-T.
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PV-580x-xx
Longitud en metros Color

3    :    0,3m
6    :    0,6m
9    :    0,9m

R:      Rojo
G:      Verde
B:      Azul
W:     Negro
OR:   Naranja
GR:   Gris
Y:      Amarillo

Latiguillos de vídeo

Conexiones de vídeo profesional realizadas con conectores Musa-HD y cable coaxial digital optimizados para aplicaciones HD-SDI, 3G-SDI, señales 
analógicas así como audio digital AES-BNC. Conectores totalmente compatibles con la versión de conectores Musa analógicos.

Serie Musa-Musa

Conexiones de vídeo profesional realizadas con conectores Estándar Size (WECO) y cable coaxial digital optimizado para aplicaciones HD-SDI, 
3G-SDI, señales analógicas así como audio digital AES-BNC.

Conexiones de vídeo profesional realizadas con conectores Midsize. (mini WECO) y cable coaxial digital optimizado para aplicaciones HD-SGI, 
3G-SDI, señales analógicas así como audio digital AES/BNC.

Serie Midsize 

VPC-x-xx
Longitud en metros Color

   1     :      0,3m
1,5     :    0,45m
   2     :      0,6m
   3     :      0,9m
   4     :      1,2m
   6     :      1,8m
 10     :         3m

   R:   Rojo
   G:   Verde
   B:   Azul
  W:   Negro
OR:   Naranja
GR:   Gris
   Y:   Amarillo

MPC-x-xx
Longitud en metros Color

   1     :      0,3m
1,5     :    0,45m
   2     :      0,6m
   3     :      0,9m
   4     :      1,2m
   6     :      1,8m
 10     :         3m

   R:   Rojo
   G:   Verde
   B:   Azul
  W:   Negro
OR:   Naranja
GR:   Gris
   Y:   Amarillo

Serie Standar Size
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KPC-x-xx
Longitud en metros Color

   1     :      0,3m
1,5     :    0,45m
   2     :      0,6m
   3     :      0,9m
   4     :      1,2m
   6     :      1,8m

   R:   Rojo
   G:   Verde
   B:   Azul
  W:   Negro
OR:   Naranja
GR:   Gris
   Y:   Amarillo

Conexiones de vídeo profesional realizadas con conectores Microsize. (micro WECO) y cable coaxial digital optimizado para aplicaciones HD-SGI, 
3G-SDI, señales analógicas así como audio digital AES/BNC.

Serie Microsize

Latiguillos Vídeo

Conexiones de audio profesional balanceadas para aplicaciones digitales AES/EBU, SPDIF y analógicas; ensambladas con cable digital de sección 
0.14 mm2, baja capacidad y impedancia nominal de 110 ohmios.

Latiguillos de audio

Bantam

BPC-x-xx
Longitud en metros Color

   1     :      0,3m
1,5     :    0,45m
   2     :      0,6m
   3     :      0,9m
   4     :      1,2m
   6     :      1,8m
 10     :    3,05m

   R:   Rojo
   G:   Verde
   B:   Azul
  W:   Negro
OR:   Naranja
GR:   Gris
   Y:   Amarillo

Conexiones de audio profesional balanceadas ensambladas con cable AK 2H. Disponible con conectores de audio Longframe ¼” B-Gauge.

Longframe

LPC-x-xx
Longitud en metros Color

   1     :      0,3m
1,5     :    0,45m
   2     :      0,6m
   3     :      0,9m
   4     :      1,2m
   6     :      1,8m

   R:   Rojo
   G:   Verde
   B:   Azul
  W:   Negro
OR:   Naranja
GR:   Gris
   Y:   Amarillo
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Conexiones Audio analógico 

Conexiones de audio balanceado y no balanceado, mono y estéreo, ensambladas con cables AK 2H con doble pantalla espiralada (100%) para 
ofrecer mayor efectividad de apantallamiento en el caso de conexiones balanceadas y AK 1 para conexiones no balanceadas. 

XLR 3 - XLR 3

Mod. Descripción Género Mts
PA-50005N Conexión Audio XLR - XLR  NEUTRIK Macho-Hembra 0.5

PA-50005P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 0.5

PA-5001N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 1

PA-5001P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 1

PA-5002N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 2

PA-5002P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 2

PA-5003N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 3

PA-5003P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 3

PA-5004N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 4

PA-5004P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 4

PA-5005N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 5

PA-5005P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 5

PA-5006N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 6

PA-5006P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 6

PA-5007N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 7

PA-5007P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 7

PA-5008N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 8

PA-5008P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 8

PA-5009N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 9

PA-5009P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 9

PA-5010N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 10

PA-5010P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 10

PA-5011N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 11

PA-5011P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 11

PA-5012N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 12

PA-5012P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 12

PA-5013N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 13

PA-5013P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 13

PA-5014N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 14

PA-5014P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 14

PA-5015N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 15

PA-5015P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 15

PA-5016N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 16

PA-5016P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 16

PA-5017N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 17

PA-5017P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 17

PA-5018N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 18

PA-5018P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 18

PA-5019N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 19
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Conexiones Audio analógico 

XLR 3 - XLR 3

Mod. Descripción Género Mts
PA-5019P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 19

PA-5020N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 20

PA-5020P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 20

PA-5021N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 21

PA-5021P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 21

PA-5022N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 22

PA-5022P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 22

PA-5023N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 23

PA-5023P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 23

PA-5024N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 24

PA-5024P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 24

PA-5025N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 25

PA-5025P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 25

PA-5026N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 26

PA-5026P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 26

PA-5027N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 27

PA-5027P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 27

PA-5028N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 28

PA-5028P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 28

PA-5029N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 29

PA-5029P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 29

PA-5030N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 30

PA-5030P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 30

PA-5031N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 31

PA-5031P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 31

PA-5032N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 32

PA-5032P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 32

PA-5033N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 33

PA-5033P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 33

PA-5034N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 34

PA-5034P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 34

PA-5035N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 35

PA-5035P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 35

PA-5036N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 36

PA-5036P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 36

PA-5037N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 37

PA-5037P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 37

PA-5038N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 38

PA-5038P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 38

PA-5039N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 39

PA-5039P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 39

PA-5040N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 40
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Conexiones Audio analógico 

Mod. Descripción Género Mts
PA-5040P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 40

PA-5041N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 41

PA-5041P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 41

PA-5042N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 42

PA-5042P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 42

PA-5043N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 43

PA-5043P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 43

PA-5044N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 44

PA-5044P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 44

PA-5045N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 45

PA-5045P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 45

PA-5046N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 46

PA-5046P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 46

PA-5047N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 47

PA-5047P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 47

PA-5048N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 48

PA-5048P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 48

PA-5049N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 49

PA-5049P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 49

PA-5050N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 50

PA-5050P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 50

PA-5075N Conexión Audio XLR - XLR NEUTRIK Macho-Hembra 75

PA-5075P Conexión Audio XLR - XLR PERCON Macho-Hembra 75

XLR 3 - Jack 6.35 mm

Mod. Descripción Género Mts
PA-5201P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 1

PA-5203P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 3

PA-5205P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 5

PA-5210P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 10

PA-5215P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 15

PA-5220P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 20

PA-5225P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 25

PA-5230P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 30

PA-5240P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 40

PA-5250P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 50

PA-5275P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 75

PA-5300P Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 100

PA-5401 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 1

PA-5403 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 3

PA-5405 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 5

PA-5410 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 10
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XLR 3 - RCA

XLR 3- Jack 6.35 mm

Mod. Descripción Género Mts
PA-5415 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 15

PA-5420 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 20

PA-5425 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 25

PA-5430 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 30

PA-5440 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 40

PA-5450 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 50

PA-5475 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 75

PA-5500 Conexión Prof. Audio XLR-JACK 6,35 Hembra-Macho 100

Mod. Descripción Género Mts
PA-5601 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 1

PA-5603 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 3

PA-5605 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 5

PA-5610 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 10

PA-5615 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 15

PA-5620 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 20

PA-5625 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 2

PA-5630 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 30

PA-5640 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 40

PA-5650 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 50

PA-5675 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 75

PA-5700 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Macho-Macho 100

PA-5801 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 1

PA-5803 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 3

PA-5805 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 5

PA-5810 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 10

PA-5815 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 15

PA-5820 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 20

PA-5825 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 25

PA-5830 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 30

PA-5840 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 40

PA-5850 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 50

PA-5875 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 75

PA-5900 Conexión Prof. Audio XLR-RCA Hembra-Macho 100

Jack 6.3 mm - Jack 6.35 mm

Mod. Descripción Género Mts
PA-6001N Conexión Prof. Audio (MONO/ST) NEUTRIK Macho-Macho 1

PA-6001P Conexión Prof. Audio (MONO/ST) PERCON Macho-Macho 1

PA-6003N Conexión Prof. Audio (MONO/ST) NEUTRIK Macho-Macho 3

PA-6003P Conexión Prof. Audio (MONO/ST) PERCON Macho-Macho 3

PA-6005N Conexión Prof. Audio (MONO/ST) NEUTRIK Macho-Macho 5

PA-6005P Conexión Prof. Audio (MONO/ST) PERCON Macho-Macho 5

Conexiones Audio analógico 
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Conexiones Audio digital

Conexiones de audio profesionales balanceadas y no balanceadas para aplicaciones digitales AES/EBU y SPDIF ensambladas con cable digital AK 
2034 de sección 0.34 mm2, baja capacidad e impedancia nominal de 100 ohmios.

XLR 3 - XLR 3

Mod. Descripción Género Mts
PA-6010 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 10

PA-6015 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 15

PA-6020 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 20

PA-6025 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 25

PA-6030 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 30

PA-6040 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 40

PA-6050 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 50

PA-6075 Conexión Prof. Audio (MONO/ST) Macho-Macho 60

Jack 6.35 mm - Jack 6.35 mm

Mod. Descripción Género Mts
PA-1203N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 3

PA-1203P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 3

PA-1205N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 5

PA-1205P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 5

PA-1210N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 10

PA-1210P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 10

PA-1215N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 15

PA-1215P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 15

PA-1220N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 20

PA-1220P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 20

PA-1225N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 25

PA-1225P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 25

PA-1230N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 30

PA-1230P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 30

PA-1240N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 40

PA-1240P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 40

PA-1250N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 50

PA-1250P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 50

PA-1275N Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P NEUTRIK Macho-Hembra 75

PA-1275P Conexión Prof. Audio Digital / DMX XLR 3P PERCON Macho-Hembra 75

Conexiones Audio analógico 
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Conexiones Audio digital 

XLR 3 - Jack 6.35 mm

XLR 3 - Jack 6.35 ST

Mod. Descripción Género Mts
PA-1503 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 3

PA-1505 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 5

PA-1510 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 10

PA-1520 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 20

PA-1530 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 30

PA-1550 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 50

PA-1560 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 60

PA-1575 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 75

PA-1600 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Macho-Macho 100

PA-1803 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 3

PA-1805 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 5

PA-1810 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 10

PA-1820 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 20

PA-1830 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 30

PA-1850 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 50

PA-1875 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 75

PA-1900 Conexión Prof. Digital  XLR 3P -JACK 6,35 Mono Hembra-Macho 100

Mod. Descripción Género Mts
PA-2003 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Macho-Macho 3

PA-2005 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Macho-Macho 5

PA-2010 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Macho-Macho 10

PA-2050 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Macho-Macho 50

PA-2075 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Macho-Macho 75

PA-2100 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Macho-Macho 100

PA-2203 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 3

PA-2205 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 5

PA-2210 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 10

PA-2220 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 20

PA-2230 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 30

PA-2250 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 50

PA-2275 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 75

PA-2300 Conexión Prof. Digital XLR 3P-JACK 6,35 ST Hembra-Macho 100
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Conexiones Audio digital 

XLR 3 - RCA

Mod. Descripción Género Mts
PA-2503 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Macho-Macho 3

PA-2505 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Macho-Macho 5

PA-2510 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Macho-Macho 10

PA-2520 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Macho-Macho 20

PA-2525 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Macho-Macho 25

PA-2550 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Macho-Macho 50

PA-2603 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Hembra-Macho 3

PA-2605 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Hembra-Macho 5

PA-2610 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Hembra-Macho 10

PA-2620 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Hembra-Macho 20

PA-2625 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Hembra-Macho 25

PA-2650 Conexión Prof. Digital XLR 3P- RCA Hembra-Macho 50

Jack 6.35 mm - Jack 6.35 mm

Mod. Descripción Género Mts
PA-27015 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 1.5

PA-2702 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 2

PA-2703 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 3

PA-2705 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 5

PA-2710 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 10

PA-2720 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 20

PA-2725 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 25

PA-2750 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 MONO Macho-Macho 50

PA-2801 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 ST Macho-Macho 1

PA-2802 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 ST Macho-Macho 2

PA-2803 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 ST Macho-Macho 3

PA-2805 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 ST Macho-Macho 5

PA-2810 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 ST Macho-Macho 10

PA-2825 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 ST Macho-Macho 25

PA-2850 Conexión Prof. Digital JACK 6,35 ST Macho-Macho 50

Jack 6.35 mm - RCA

Mod. Descripción Género Mts
PA-2903 Conexión Profesional Digital JACK 6,35 MONO -RCA Macho-Macho 3

PA-2905 Conexión Profesional Digital  JACK 6,35 MONO -RCA Macho-Macho 5

PA-2910 Conexión Profesional Digital JACK 6,35 MONO -RCA Macho-Macho 10

PA-2920 Conexión Profesional Digital  JACK 6,35 MONO -RCA Macho-Macho 20

PA-2925 Conexión Profesional Digital JACK 6,35 MONO -RCA Macho-Macho 25

PA-2950 Conexión Profesional Digital  JACK 6,35 MONO -RCA Macho-Macho 50
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Conexiones RJ 45- RJ 45 customizables    

Conexiones patch cord de categoria 5e y 6 en de diferenets medidas, longitudes, colores y tipo de apantallamiento.

Ref Descripción Color Mts

4600HF-GREY/FTP/0,25 Latiguillo CAT5e LSOH FTP 0.25

4600HF-GREY/FTP/0,5 Latiguillo CAT5e LSOH FTP 0.5

4600HF-GREY/UTP/0,25 Latiguillo CAT5e LSOH UTP 0.25

4600HF-GREY/UTP/0,5 Latiguillo CAT5e LSOH UTP 0.5

4601HF-GREY/FTP Latiguillo CAT.5e LSOH FTP 1

4601HF-GREY/UTP Latiguillo CAT5e LSOH UTP 1

4602-GREY/UTP Latiguillo CAT5e PVC UTP 2

4602HF-GREY/FTP Latiguillo CAT5e LSOH FTP 2

4602HF-GREY/UTP Latiguillo CAT5e LSOH UTP 2

4603-GREY/UTP Latiguillo CAT5e PVC UTP 3

4603HF-BLUE/UTP Latiguillo CAT5e LSOH UTP 3

4603HF-GREY/FTP Latiguillo CAT5e LSOH FTP 3

4603HF-GREY/UTP Latiguillo CAT5e LSOH UTP 3

4605HF-GREY/FTP Latiguillo CAT5e LSOH UTP 5

4615HF-GREY/FTP Latiguillo CAT5e LSOH FTP 15

4700HF-BLACK/FTP/0,5 Latiguillo CAT6 LSZH FTP 0.5

4700HF-GREY/FTP/0,25 Latiguillo CAT6 LSZH FTP 0.25

4700HF-GREY/FTP/0,5 Latiguillo CAT6 LSZH FTP 0.5

4700HF-GREY/UTP/0,25 Latiguillo CAT6 LSZH UTP 0.25

4700HF-GREY/UTP/0,5 Latiguillo CAT6 LSZH UTP 0.5

4701,5HF-GREY/UTP Latiguillo CAT6 LSZH UTP 1.5

4701HF-BLACK/FTP Latiguillo CAT6 LSZH S/FTP 1

4701HF-GREY/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 1

4701HF-GREY/UTP Latiguillo CAT6 LSZH UTP 1

4702HF-GREY/FTP Latiguillo CAT6 LSZH S/FTP 2

4702HF-GREY/UTP Latiguillo CAT6 LSZH UTP 2

4703-BLUE/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 3

4703-GREEN/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 3

4703HF-BLACK/FTP Latiguillo CAT6 LSZH S/FTP 3

4703HF-GREY/FTP Latiguillo CAT6 LSZH S/FTP 3

4703HF-GREY/UTP Latiguillo CAT6 LSZH UTP 3

4703-RED/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 3

4703-YELLOW/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 3

4705HF-BLACK/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 5

4705HF-GREY/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 5

4705HF-GREY/UTP Latiguillo CAT6 LSZH UTP 5

4710HF-BLACK/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 10

4710HF-GREY/UTP Latiguillo CAT6 LSZH UTP 10

4710HF-RED/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 10

4710-WHITE/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 10

4710-YELLOW/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 10

NUEVO
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Conexiones RJ 45- RJ 45 customizables    

Ref Descripción Color MTS

4715-BLUE/FTP/ETH Latiguillo CAT6 PVC FTP ETH 15

4715HF-BLACK/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 15

4715HF-GREY/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 15

4715HF-RED/FTP Latiguillo CAT6 LSZH FTP 15

4715-YELLOW/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 15

4720-GREY/UTP Latiguillo CAT6 PVC UTP 20

4800HF-BLACKSFTP/0,5 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.5

4800HF-BLACKSFTP/025 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.25

4800HF-BLUE/SFTP/0,5 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.5

4800HF-BLUE/SFTP/025 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.25

4800HF-GREENSFTP/0,5 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.5

4800HF-GREENSFTP/025 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.25

4800HF-GREY/SFTP/0,5 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.5

4800HF-RED/SFTP/0,5 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.5

4800HF-RED/SFTP/025 Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 0.25

4801,5HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 1.5

4801,5HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 1.5

4801HF-BLACK/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 1

4801HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 1

4801HF-GREEN/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 1

4801HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 1

4801HF-RED/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 1

4802HF-BLACK/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 2

4802HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 2

4802HF-GREEN/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 2

4802HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 2

4802HF-RED/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 2

4803HF-BLACK/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 3

4803HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 3

4803HF-GREEN/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 3

4803HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 3

4803HF-RED/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 3

4804HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 4

4805HF-BLACK/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 5

4805HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 5

4805HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 5

4807HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 7

4808HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 8

4808HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 8

4810HF-BLUE/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 10

4810HF-GREY/SFTP Latiguillo CAT6A LSZH S-FTP 10
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Fibra Óptica 

Fuera de la configuración de la transmisión 

Configuración estudio
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