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Son ya más de 40 años los que PERCON lleva dedicados al diseño, fabricación y comercialización de soluciones de 
cableado profesionales en los ámbitos del Broadcast y Multimedia.

Contamos con un equipo de más de 40 especialistas técnicos, comerciales y logísticos para garantizar el mejor servicio 
al cliente y asesoramiento técnico y ofrecer una impresionante gama de productos de calidad superior para cubrir las 
necesidades de cualquier proyecto.

Siguiendo con nuestra estrategia de servicio que nos ha llevado a aumentar constantemente nuestro catálogo, los 
prestigiosos cables de audio, vídeo, control, fibra óptica y todo tipo de cables montados de fabricación europea de 
PERCON están ahora acompañados por toda una serie de artículos relacionados como comprobadores, conectores, 
herramientas, carretes, etc.

Este catálogo engloba todos los artículos que hacen de PERCON un proveedor global para los profesionales del 
mundo del Broadcast y la integración de sistemas.

Les agradecemos la confianza depositada en nosotros y que ha permitido a PERCON convertirse en una empresa de 
referencia internacional en el mundo del Broadcast.

German Permanyer                                                                      Domènec Permanyer



Hermanos Permanyer. Antigua mercería, 1969 

Quirze Permanyer



Los inicios

Los orígenes de PERCON se remontan a la persona de Quirze Permanyer, cuyo espíritu emprendedor y destreza le 
llevaron a iniciarse en la reparación de radios y tocadiscos en la década de 1940.

Los aparatos de radio de la época eran complicados y saber repararlos requería estar al día con las “nuevas 
tecnologías”, valor que hoy en día sigue vigente en PERCON.

Poco a poco, junto con las reparaciones, los clientes empezaron a demandar cables a medida para estos aparatos. Con 
el paso del tiempo PERCON se dio cuenta que los cables generaban más interés que las propias reparaciones por lo que 
comenzó a centrar su atención en la producción de conexiones a medida.

Una pequeña mercería de la calle Diputació en Barcelona reconvertida en taller era el centro de trabajo donde 
participaba toda la familia Permanyer Griñó. Sus hijos Domènec y Germán compraban el cable y los conectores y los 
adaptaban a medida para el cliente dependiendo del tipo de conexión que se necesitaba, su mujer Isabel embolsaba y 
etiquetaba los pedidos indicando el tipo de producto y el nombre del cliente para su entrega.

Desde entonces PERCON se ha centrado en la producción especializada de cables para el sector Broadcast y 
Multimedia (Audio, Video y Control).

Con más de 40 años de experiencia en el sector, PERCON ha aumentado paulatinamente su gama de productos, 
llegando a disponer de 2000 referencias (cables de audio, vídeo, datos, control, fibra óptica, conectores...) siempre 
adaptándose a las necesidades del cliente. 

Hoy por hoy, PERCON es una empresa en continua expansión, gracias a un equipo de especialistas con 
conocimientos técnicos y comerciales que se encargan de ofrecer soluciones en los campos tecnológicos, ventas, 
marketing y logística siempre bajo la dirección de los hermanos Permanyer los cuales mantienen ese espíritu 
emprendedor, familiar y de búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas que un día inició Quirze Permanyer.





NUESTROS VALORES 

“Siempre innovando y buscando nuevos 
productos y soluciones”

En Percon tenemos como principal objetivo ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Por ello nuestra filosofía es estar 
en constante búsqueda de nuevos productos y soluciones que se adapten a las necesidades cambiantes de un sector en 
constante evolución tecnológica.

“Ofrecemos asesoramiento técnico desde el 
principio hasta el final del proyecto”

Nuestro departamento de ingeniería ofrece un excelente servicio preventa asesorando en el diseño de proyectos de 
nuestros clientes y postventa orientando y ayudando a los instaladores encargados del desarrollo del proyecto.

“Máxima calidad de nuestros productos avalados por la norma (ISO9001:2015)”

La calidad de nuestros productos está certificada, cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos por la norma 
ISO9001:2015 desde hace más de 10 años.

“Somos un proveedor global”

Nuestros productos cubren una amplia gama de cables, conectores, conexiones, accesorios y herramientas de primera 
calidad que pretenden cubrir todas aquellas necesidades de instalación de cualquier proyecto multimedia y broadcast.

Además distribuimos y colaboramos con marcas Internacionales de reconocido de prestigio.



MARCAS 

“Somos  distribuidores y colaboramos con las mejores marcas a nivel internacional”

Nuestros proveedores han confiado y siguen confiando plenamente en nosotros a la hora de distribuir sus productos.

Entre otras marcas, somos distribuidores oficiales de:



APLICACIONES

Nuestro departamento de ingeniería ofrece asesoramiento en el diseño de proyectos y recomienda qué productos se 
adecúan mejor a las necesidades del cliente. Disponemos de una amplia gama de producto para dar solución a la 

industria del broadcast, telecom, multimedia y grandes instalaciones.

Nuestros productos están presentes en instalaciones y proyectos de prestigio alrededor del mundo.
TELEVISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES – RADIOS – ESTADIOS DE FÚTBOL – PABELLONES 
MULTIFUNCIONALES – AYUNTAMIENTOS – SEDES DE ORGANISMOS PÚBLICOS – AUDITORIOS DE 
EMPRESAS Y HOTELES – PRODUCTORAS DE CINE  – TEATROS

Broadcast

Eventos 
deportivos

Data

Telecom

Artes escénicas
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Patch Panel - CAT 5e, CAT 6 & 6a

RJ Connector - FTP CAT 6a (500mhz) AWG 22-27

HERRAMIENTA DE INSERCIÓN 

Nuevos patch panels de categoría 5e, 6 y 6a para transmisión de 
señales de 10/100Mbps, 1Gbps y 10Gbps. Totalmente compatibles 
con racks de 19” y para instalaciones tanto con cable FTP como UTP.

Para una mayor libertad en el cableado estructurado

• Puede montarse en 60 segundos sin necesidad de utilizar herramientas 
especiales

• Optimizado par montaje in situ, incluyendo aplicaciones especiales
• Adecuado para el cableado de edificios de oficinas, centros de datos, 

instalaciones industriales y redes domésticas
• Máxima fiabilidad
• Transmisión segura incluso con interferencias externas
• Ideal para reparación y extensión de redes

Pedidos

4042-I/5  Patch Panel 19” MPP24-H Cat 5e, UTP, 24 ports, 1RU, RJ 45 (Gris)
4043-I/5  Patch Panel 19” MPP24-HS Cat 5e, FTP, 24 ports, 1RU, RJ 49 (Gris)
4042-I/6  Patch Panel 19” MPP24-H K Cat 6a, UTP, 24 ports, 1RU, RJ 45 (Gris)
4043-I/6  Patch Panel 19” MPP24-HS K Cat 6a, FTP, 24 ports, 1RU, RJ 49 (Gris)
4044-I/6  Patch Panel 19” MPP24-H Cat 6, UTP, 24 ports, 1RU, RJ 45 (Negro)
4042-I/6/IS  Patch Panel 19” MPP24-H K Cat 6a, FTP, 24 ports, 1RU, RJ49 (Gris)
 

Pedidos 

4044-I RJ 45 AWG 22-27 FTP CAT6a (T568A)
4045-I  RJ 45 AWG 22-27 FTP CAT6a (T568B)

Pedidos

4026-I Herramienta de inserción para panel RJ 45

Patch panel universal, con barra de sujeción de cables , marcados para dichos cables y tornillos incluidos auto rosca. 

El Código 8709-R es un Panel de montaje en rack con 16 orificios de 24 mm de diámetro. El Código 8709-R/2, es un Panel de montaje en rack de 32 
.-orificios de 24 mm, ambos tienen varias opciones de montaje. Acabado negro.

8709-R

8709-R/2

NUE
VO

RJ Patch Panels

Patch Panel Bulkhead Universal
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Caja para la instalación de conectores Lemo / Canare Híbridos para cámaras de Broadcast adaptable a racks de 19” y 2 unidades de altura.
Conectores Lemo / Canare montados con cable híbrido SMPTE 311M y que se ensamblan con latiguillos en la parte correspondiente a la
fibra y con conectores N-Lock en la parte de la alimentación.

Pedidos
8714-R/EDW-FCMRA

8714-R/FMW-FCFRCA
 

• Hasta 10 conectores
• Incluye accesorios necesarios para la instalación
• Placa de soporte para adaptadores
• Soporte de fijación de varias posiciones
• Fácil mantenimiento

NUE
VO

Caja de conexión para conectores Lemo/Canare
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El panel de conexiones KEYSTONE es un panel de conexiones completamente cargado diseñado para utilizarse en el sistema
Advance. El panel de conexiones Advance incluye el conector A1+, diseñado específicamente para afrontar los difíciles desafíos de
la transmisión de 10 Gb/s. Los paneles de conexión A1+ están disponibles en opciones de alta densidad como 24 puertos en 1U,
pero el rendimiento fenomenal del conector A1+ ha permitido a PERCON también admitir una opción de densidad ultra alta. Todas las
características de rendimiento, incluyendo NEXT, FEXT, Pérdida de Inserción y pérdida de retorno se han establecido para garantizar
el rendimiento de transmisión de hasta 625 MHz. Los paneles de conexión KEYSTONE son sólidos paneles de conexión modulares
de metal que proporcionan una solución de terminación flexible, versátil y de alta densidad para instalaciones de centros de datos y
salas de telecomunicaciones.

La gama de paneles LC/SC de Percon son alojamientos tipo bandeja con cajón deslizante, aptos para terminar o empalmar hasta 24/48 fibras en 1U 
de espacio en rack. Los paneles, de acero de alta calidad presentan una terminación en polvo negro que les proporciona un acabado resistente y 
duradero. En la parte frontal del panel de conexión se marca el número de adaptadores dúplex/simplex especificados de izquierda a derecha. Cada 
panel utiliza adaptadores con un código de colores: beige, agua y violeta para el multimodo, azul para el monomodo y verde para el monomodo 
APC. Cada adaptador dúplex aloja dos fibras terminadas. Cada panel incluye un juego de brazos de sujeción y un kit de organización de cables con 
pasamuros, bridas y un empalme de derivación de 24 tomas. 
Tenga en cuenta que los paneles LC/SC pueden montarse de forma que combinen adaptadores, pigtails y casetes de empalme: llame para solicitar 
más información

NUE
VO

Características:

•Multimodo y Monomodo.
•Opciones de densidad de puerto.
•Kit de fijación y organizador incluidos.
•Hasta 24 adaptadoresdúplex por panel de conexión.
•Números de identificación de puertos.
•Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera.

Referéncias

8716-R (MM) 24 LC DÚPLEX (48)
8717-R (SM)  24 LC DÚPLEX (48)
8718-R (MM) 24 SC SIMPLEX (24)
8719-R (SM)  24 SC SIMPLEX (24)

References

Referencias :

4046-I/NC Patch panel 19” 1RU 24 PORTS Negro vacio

4046-I/B/H-H/ Patch panel 19” 1RU 24 PORTS Negro CAT.6A STP-I-H

4046-I/B/H/27 Patch panel 19” 1RU 24 PORTS CAT.6A STP “F” AWG 26-27

4046-I/B/H/23 Patch panel 19” 1RU 24 PORTS CAT.6A STP “F” AWG 22-24

4030-I/23 Connector CAT.6A/STP AWG 22-24 “F”

4030-I/27 Connector CAT.6A/STP AWG 26-27 “F”

4031-I Conector CAT.6A STP H-H

4032-I Etiqueta PVC 7MM

NUE
VO

Panel de conexión 19” 1RU 24 ports KEYSTONE

Patch pannel de Fibra Óptica SM/MM 24/48 tomas LC/SC
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Alto rendimiento de ancho de banda para SD-SDI, HD-SDI, Aplicaciones de video UHD-SDI, HDR y 4K/8K

Características:

AVP 12GHz-12Gb/s Video Patchbays

• 12 GHz, alto ancho de banda rendimiento para SD-SDI, HD-SDI, Aplicaciones de video UHD-SDI, HDR y 4K/8K
• Cumple con SMPTE 292M, 424M, ST2081-1 y ST2082-1*
• Pérdida de retorno de 7 dB o más a 12,0 GHz
• Aislamiento: 45 dB o más a 6,0 GHz
• Disponible en 1, 1,5 y 2 unidades de rack
• Código de color AVP, numerado y patentado designación para maximizar el área visible
• Garantía de por vida
• Disponible con:
- Terminación trasera BNC de tamaño completo, 2x24 y 2x32
- Terminación trasera Mini-BNC, 2x24, 2x32 y 2x48
- Terminación trasera DIN 1.0/2.3, 2x24, 2x32 y 2x48

•Multimodo y Monomodo.
•Opciones de densidad de puerto.
•Kit de fijación y organizador incluidos.
•Hasta 24 adaptadoresdúplex por panel de conexión.
•Números de identificación de puertos.
•Múltiples puntos de entrada de cable hacia la parte trasera.

Referencias :

4046-I/NC Patch panel 19” 1RU 24 PORTS Negro vacio

4046-I/B/H-H/ Patch panel 19” 1RU 24 PORTS Negro CAT.6A STP-I-H

4046-I/B/H/27 Patch panel 19” 1RU 24 PORTS CAT.6A STP “F” AWG 26-27

4046-I/B/H/23 Patch panel 19” 1RU 24 PORTS CAT.6A STP “F” AWG 22-24

4030-I/23 Connector CAT.6A/STP AWG 22-24 “F”

4030-I/27 Connector CAT.6A/STP AWG 26-27 “F”

4031-I Conector CAT.6A STP H-H

4032-I Etiqueta PVC 7MM

UHD Micro 12G Series
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Crea una combinación 
Puerto de micro vídeo 12G / 3G

Características:

Comenzar con un UHD básico.
Configuración del panel de la serie Micro 12G que cumplirá con sus requisitos 
actuales o futuros;

• Una altura de panel de 1RU, 1.5RU o 2RU
• 24 o 32 de ancho para terminación trasera BNC de tamaño completo,
• 24, 32 o 48 de ancho para terminación trasera Mini-BNC o DIN 1.0/2.3

Solicite los kits de conectores de video UHD 12G y HD 3G Micro y ensamble.
(Comuníquese con AVP para cantidad y ensamblajes personalizados)

AVP 20GHz-12Gb/s Video Patchbays
Características:

• 20 GHz, alto ancho de banda rendimiento para SD-SDI, HD-SDI,
   Aplicaciones de vídeo UHD-SDI, HDR, 4K/8K
• Cumple con SMPTE 292M, 424M, ST2081-1
• Cumple y supera SMPTE ST2082-1:2015 (Sociedad de Cine y
  Ingenieros de Televisión  12 Gb/s Interfaz serial de señal/datos - eléctrica)
• Disponible en 1RU, 1.5RU y 2RU;
  Posición 2x24, 2x26 y 2x32

Panel mostrado:

AV-G232E1-AE8KS-B10

1RU 2x32 - 32 AE8KSL y 32 jacks individuales AE8KSS,

UHD de 20 GHz 4K/8K 12 Gb/s, no normalizado, sin terminación

conectores, barra de cable de 7" [175 mm].

NUE
VO

NUE
VO

AV-UD
AV-UH

AV-U

Combinación de paneles serie UHD Micro 12G

UHD 4K/8K E-Series
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LPW8K

Enchufe de bucle

AVP 13GHz-12Gb/s Video Patchbays

Midsize Coaxial Style AVP 13GHz-12Gb/s Video Patchbays

Características:

• 13 GHz, alto rendimiento de ancho de banda para SD-SDI, HD-SDI,
Aplicaciones de vídeo UHD-SDI, HDR, 4K/8K
• Cumple con SMPTE 292M, 424M, ST2081-1 y ST2082-1
• AVP numerado y patentado designación para maximizar área visible
• Jacks simples 2x32, no normalizados, no terminado
• Disponible en 1, 1,5 y 2 unidades de rack
• Latiguillos y enchufes de bucle
• Garantía de por vida

Alto rendimiento de ancho de banda para
SD-SDI, HD-SDI, UHD-SDI, HDR,
Aplicaciones de vídeo 4K/8K

NUE
VO

UHD 4K/8K W-Series
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1 RU

1.5 RU

2 RU

1 RU

1.5 RU

2 RU

10987654321

10987654321

10987654321

10987654321

10987654321

1 RU

1.5 RU

1.5 RU

2 RU

Microsize Jacks    AV-K

Midsize Jacks    AV-D2

Standard Jacks  AV-C2

Micro Jack 
Microsize Jacks

Jacks Medianos
Midsize Jacks

Jacks Estándar
Standard Jacks

Panel Mosaico de AVP
AVP Mosaic Panel

• Los jacks de montaje frontal simplifican el proceso 
de mantenimiento y rediseño
• Las posiciones numeradas de los jacks permiten 
una instalación rápida y precisa, así como una fácil 
operación y solución de problemas
• El patentado diseño del área de identificación y 
designación, maximiza el área visible
• CIS (Código de Identificación de Color), permite 
identificar cada circuito con un color diferente 
Los tornillos cautivos se quedan en el panel, no se 
pierden

Características:

• Los conectores duales de vídeo de 3.0GHz, de montaje frontal,     
cumplen con las especificaciones SMPTE 424M-2006
• Terminación posterior estándar de la industria DIN 1.0/2.3
• Permite 48 canales / 96 puntos de pacheo, en 1UR de 19 
pulgadas, o 96 canales / 192 puntos de pacheo, en 1.5 UR de 19 
pulgadas
• Su diseño está basado en nuestro exitoso y ya probado vídeo jack 
de tamaño estándar y mediano, con más de medio millón de jacks 
en el mercado
• Tiempo de vida estimado en 20.000 ciclos
• Disponible en múltiples configuraciones
• Fabricado y ensamblado en Canadá/USA 

Características:

• Paneles Súper HD+ 3.0GHz Tamaño 
Estándar o Mediano
• Nuestros Jacks cumplen con las 
especificaciones HDTV SMPTE 424M-2006
• Tiempo de vida de 30.000 ciclos
• Combinación de varias normas y 
terminaciones disponibles para todas las 
aplicaciones
• Paneles Mosaico en 1, 1.5, 2, 3 & 4UR
• Fabricado y Ensamblado en USA/Canadá

Paneles de Vídeo Mosaico - Serie Súper HD+
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Características:

• Montaje frontal 3,0 GHz - 3 Gb/s Conectores micro duales de video cumplir con las especificaciones 
   SMPTE 424M-2006
• Terminación trasera Mini-BNC estándar de la industria
• Permite 48 canales / 96 puntos de conexión en un rack de 1RU y 19”
• Calificación de ciclo de vida de 20,000
• Múltiples configuraciones de jack disponibles
• Fabricado y ensamblado en Canadá/EE. UU.

Características:

• Rendimiento excepcional en HDTV, aplicaciones seriales digitales y analogicas
• 3,0 GHz - 3 Gb/s Conectores de video simples y dobles de tamaño mediano cumplir con las especificaciones SMTE 424M-2006
• Calificación de ciclo de vida de 30,000
• Conectores duales disponibles en configuraciones normalizadas y no normalizadas
• Conectores simples y dobles disponibles en terminación y configuraciones sin terminación
• Posiciones de gato numeradas delante y detrás para un rápido y instalación precisa, solución de problemas del sistema y facilidad operativa
• El diseño de designación patentado maximiza la altura visible, 0,760” (19,30 mm)
• Disponible en configuraciones 3x32, 3x34 y 3x36

Micro Paneles Vídeo Serie - Súper HD+ 3.0GHz

3.0GHz - 3Gb/sMidsize Video con fila de monitores
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Características:

• SuperHD+ 3,0 GHz - Conectores medianos de 3 Gb/s
• Los conectores cumplen con las especificaciones de HDTV SMPTE 424M-2006
• Calificación de ciclo de vida de 30,000
• Varias combinaciones de normalización y terminación para todas las aplicaciones
• Paneles Mosaic de 1RU, 1.5RU o 2RU
• Fabricado y ensamblado en Canadá/EE. UU.

Características:

• SuperHD+ 3,0 GHz - Conectores de tamaño estándar de 3 Gb/s
• Los conectores cumplen con las especificaciones de HDTV SMPTE 424M-2006
• Calificación de ciclo de vida de 30,000
• Varias combinaciones de normalización y terminación para todas las aplicaciones
• Paneles Mosaic de 1RU, 1.5RU o 2RU
• Fabricado y ensamblado en Canadá/EE. UU.

Non-Recessed Connector Patchbays                                             Semi-Recessed Connector Patchbays

Características:

• Paneles fenólicos rígidos de alta resistencia
• Atractivo acabado negro texturizado semibrillante
• Conectores BNC-BNC de 24 GHz de alto rendimiento
• No empotrado disponible en 12, 16, 20 y 24 posiciones
• Semiempotrado disponible en 12, 16 y 20 posiciones
• Configuraciones hasta 4x24

AV-D2

AV-C2

WK-F WK-G

3.0GHz - 3Gb/s Midsize Video Patchbay

3.0GHz - 3Gb/s Standard Size Video Patchbay

Insulated BNC Bulkhead Patchbays
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AVP-AMSS
Non-Nor maled, Non-Terminating

AVP-AMSL
Non-Nor maled, Non-Terminating

Especificaciones del Jack Mediano de Video Sencillo y Doble Súper HD+ 3.0GHz
3.0GHz Midsize Dual & Single Video Jack Specifications

Especificaciones del Micro Jack Doble Súper HD+ 3.0GHz
3.0GHz Microsize Dual Video Jack Specifications

Especificaciones del Jack Estándar de Video Doble Súper HD+ 3.0GHz
3.0GHz Standard Dual Video Jack Specifications

Mecánicas/Mechanical:
Mechanical Shock:

Vibration:
Insertion Force:
Withdrawal Force:
Life cycle:

Per MIL-STD-202, Method213,   
Testcondition1  
Per MIL-STD-202, Method201   
7 lbs.maximum  
3 lb. minimum  
30,000 minimum 

Eléctricas/Electrical:
Rated Bandwidth:

Characteristic Impedance:
Return Loss:
Insertion Loss:
Contact Resistance:
Termination Resistance:
Center Conductor:

3.0 GHz meets HDTV
SMPTE 424M-2006 Spec.
75 Ohms
See typical Return Loss chart
See typical Insertion Loss chart
Less than 50 milliohms
75 Ohms ± 1%
Accepts 0.048” pin diameter 

Materiales/Material:
Housing:
Center Contacts:
Switching Contacts:
Grounding Contacts:
Actuators:
BNC Insulators:

Zincalloy, nickel plated
   Copperalloy, gold plated

   Copperalloy,gold plated
   Copperalloy,gold plated
   Thermoplastic,UL94V-0 rated

   Teflon

Ambientales/Environmental:
Operating Temperature:
Storage Temperature:
Thermal Shock:
Moisture and Humidity:
RoHS:

-40°Cto 65°C  

-40°Cto 65°C  

Per MIL-STD-202, Method107   

Per MIL-STD-202, Method106   

Compliant

AVP-AMSS75
Non-Nor maled, Terminating

AVP-AMSL75
Non-Nor maled, Terminating

AVP-AMN
Normaled, Non-Terminating

AVP-AM
Non-Nor maled, Non-Terminating

AVP-AM75
Non-Nor maled, Terminating

AVP-AMN75
Normaled, Terminating

AVP-ASN7511
Normaled Terminating

AVP-AS11
Non-Nor maled Non-Terminating

AVP-ASN11
Normaled Non-Terminating

AVP-AS7511
Non-Normaled Terminating

3.0 GHz meets HDTV 
SMPTE 424M-2006 Spec.
75 Ohms
See typical Return Loss chart
See typical Insertion Loss chart
Less than 50 milliohms
75 Ohms ± 1%
Accepts 0.090” pin diameter

Per MIL-STD-202, Method 213, 
Test condition I
Per MIL-STD-202, Method 201
12 lbs. maximum
3 lbs. minimum
30,000 minimum

Zinc alloy, nickel plated
Copper alloy, gold plated
Copper alloy, gold plated
Copper alloy, gold plated
Thermoplastic, UL 94V-0 rated
Teflon

   
-40°C to 65°C
-40°C to 65°C
Per MIL-STD-202, Method 107
Per MIL-STD-202, Method 106
Compliant

Eléctricas/Electrical:
Rated Bandwidth: 

Characteristic Impedance:
Return Loss:
Insertion Loss:
Contact Resistance:
Termination Resistance:
Center Conductor:

Mecánicas/Mechanical:
Mechanical Shock:

Vibration:
Insertion Force:
Withdrawal Force:
Life cycle:

Materiales/Material:
Housing:
Center Contacts:
Switching Contacts:
Grounding Contacts:
Actuators:
BNC Insulators:

Ambientales/Environmental:
Operating Temperature:
Storage Temperature:
Thermal Shock:
Moisture and Humidity:
RoHS:

AVP-KMN75
3.0GHz Normaled

Terminating

AVP-KM75
3.0GHz Non-Normaled

Terminating

AVP-KMN
3.0GHz Normaled
Non-Terminating

AVP-KM
3.0GHz Non-Normaled

Non-Terminating

3.0 GHz meets HDTV 
SMPTE 424M-2006 Specification
75 Ohms
Less than 50 milliohms
75 Ohms ± 1%

Eléctricas/Electrical:
Rated Bandwidth:

Characteristic Impedance:
Contact Resistance:
Termination Resistance:

-40°C to 65°C
-40°C to 65°C
Per MIL-STD-202, Method 107
Per MIL-STD-202, Method 106
RoHS Compliant

Ambientales/Environmental:
Operating Temperature:
Storage Temperature:
Thermal Shock:
Moisture and Humidity:
RoHS:

Per MIL-STD-202, Method 213, 
Test condition I
Per MIL-STD-202, Method 201
20,000 minimum

Mecánicas/Mechanical:
Mechanical Shock:

Vibration:
Life cycle:

Zinc alloy, nickel plated
Copper alloy, gold plated
Copper alloy, gold plated
Copper alloy, gold plated
Thermoplastic, UL 94V-0 rated
Teflon

Materiales/Material:
Housing:
Center Contacts:
Switching Contacts:
Grounding Contacts:
Actuators:
Insulators:

Smith Chart 
75 Ohms
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(Typical)
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Instalaciones en todo el mundo...
Rendimiento insuperable...

AP-A1

AVP Rapid Punch Terminal (RPT) System
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UmbilicalFull Enclosure

Todos los patchbays de audio AVP son adecuados para AES/EBU digital y analógico parcheo de audio.

AVP Rapid Punch Terminal (RPT) System 
Standard Patchbay Styles
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Longframe Full Enclosure

Longframe Umbilical

AVP Rapid Punch Terminal (RPT) System
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Bantam Full Enclosure

Bantam Umbilical

AVP Rapid Punch Terminal (RPT) System



www.percon.es

Características:

• Codificado por colores
• Pivotante barra de cables, delantero trasero
• Numerado, delantero trasero

Model RPT48

Panel de 3,50", 88,14 mm
48 juegos de punta, anillo, manga
Termina un patchbay de 2x24
Barra de cable pivotante delantera y trasera

Model RPT96

Panel de 3,50”, 88,14 mm
96 juegos de punta, anillo, manga
Termina un patchbay bantam de 2x48
Barra de cable pivotante delantera y trasera

Model RPT96N

Panel de 3,50”, 88,14 mm
96 juegos de punta, anillo, manguito y 
normales
Termina un patchbay bantam de 2x48
con los normales sacados
Barra de cable pivotante delantera y trasera

26  ı  PATCH PANELS  ı RPT

AVP Rapid Punch Terminal (RPT) System
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Aplicación: Analógico y AES/EBU

• Los módulos Morph pueden ser cambiados,
mezclados y reconfigurados sin mayor pro-
blema.
Racks completos de paneles pueden ser
reconfigurados rápidamente
• Interface de 3 pines EDAC/ELCO
• Los conectores son montados frontalmente,
proporcionando un sistema fácil de intercambio
• Amplias Áreas de Identificación

• Concepto avanzado de patchbay de audio
• Flexibilidad de próxima generación
• Aplicación de audio analógico y digital AES/EBU

MORPH Audio System
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Longframe
Panel ilustrado:
AM-A224E2-L-FN-E03
2RU, marco 2x24 con 24 módulos dobles 
normales completos
(AM-A-FN-E03) instalado, kit de conector de 
acoplamiento

Bantam
Panel ilustrado:
AM-A224E2-L-FN-E03
2RU, marco 2x24 con 24 módulos dobles 
normales completos
(AM-A-FN-E03) instalado, kit de conector de 
acoplamiento

MORPH Audio System
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Todos los módulos de la línea Morph ofrecen varias opciones para las conexiones de blindaje de las 
jacks. Los más comunes son 'Tierra vertical' y 'Tierra en bus'.

Suelo Vertical
La opción de tierra vertical conecta el blindaje del conector de la fila 'A' (fila superior) al conector de la 
fila 'B' (fila inferior).
Esto se logra insertando un puente de alambre sólido que tiene la misma forma y tamaño que un 
papel estándar.
engrape en un conjunto de orificios en la placa de circuito impreso del módulo. Luego, el puente se 
suelda en su lugar para
completar la conexión.

Buss Ground
Para la opción Buss Ground, cada módulo está conectado a su vecino con dos cables de bus sólidos. Los cables del bus se deslizan fácilmente de 
módulo a módulo a través de grandes agujeros en el circuito impreso en el tablero. Estos agujeros están marcados como 'A-Buss' y 'B-Buss' en el 
diagrama. Luego, el cable del bus se suelda en cada módulo para formar el bus. En el lado trasero izquierdo del panel hay dos terminales de punto 
de soldadura, uno para la fila A y uno para la fila B. El cable del bus está conectado al terminal en el interior del jackfield y proporciona al cliente 
una ubicación para hacer la conexión externa a los buses.
Para quitar un módulo después de aplicar la opción Buss Ground, es necesario cortar el cable del bus a cada lado del módulo a eliminar. 
Después de reemplazar el módulo, se puede volver a conectar un cable de bus corto al extremo cortado del conector principal.

Conexión a tierra del módulo Morph
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Características

• Rendimiento estelar en entornos hostiles
• Ampliamente utilizado en móviles debido a la probada fiabilidad y diseño compacto 
• Gatos clasificados en 30,000 ciclos
• Sin interruptores DIP
• Sin cable plano
• Sin conectorización excesiva
• Puentes de programación chapados en oro

• Disponible en 1RU, 1.5RU y 2RU
• Bantam y Longframe
• Aplicación: AES/EBU, Analógico
• Enlaces de programación de acceso en la parte trasera del panel

Serie Delta 
Patchbay del sistema Jackfield programable
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Características

• Económico
• Solicite solo los circuitos que necesite
• Ampliable fácilmente en una fecha posterior
• El gabinete proporciona una instalación prolija
• Capacidad: hasta 16 video de tamaño mediano y hasta 24 audio Bantam
• Disponible en 1RU, 1.5RU y 2RU

Aplicación 

• Video; HDTV, serie digital, analógica Audio; AES/EBU digital y analógico
• Perfecto para suites de edición no lineal

Funciones de Vídeo

• 16 SuperHD+ 3,0 GHz - 3 Gb/s medianos
   posiciones de toma de video
• Los conectores cumplen con las especificaciones 
   SMPTE 424M-2006
• Calificación de ciclo de vida de 30,000
• 4 configuraciones diferentes de jack disponibles

Serie Delta 
Patchbay del sistema Jackfield programable

Combinación de audio/vídeo/datos de alta definición
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Características de los paneles:

• CIS (Sistema de identificación de circuitos) permite codificación de color de la función de cada circuito, disponible en 10 colores
• Los conectores de video y audio están montados al frente, con tornillos cautivos, sistema simplificado rediseño y mantenimiento
• Designaciones maximizadas
• Barra de cable pivotante de servicio pesado
• Jackfield se envió con acoplamiento de clavijas de engaste kit de conector y un destornillador hexagonal cautivo

Funciones de sonido:

• 24 posiciones de jack de audio Bantam con espaciado estéreo
• Sistema de audio AVP Morph
• Los módulos disponibles cuentan con Full Normals, Medios normales, sin normales, completo y medio Normales con tierras de cambio
• Los módulos se terminan con Interfaz EDAC/ELCO de 3 pines
• Calificación de ciclo de vida de 30,000

HERRAMIENTA

Cada Morph Jackfield se envía
completo con su acoplamiento de pines de engaste
kit de conector y un destornillador hexagonal cautivo.
Los juegos de conectores de acoplamiento, a continuación, no incluyen el
controlador hexadecimal cautivo. 

MK224P-E03C - EDAC 3Pin Primaries Kit for 2x24 Patchbay, Crimp
MK226P-E03C - EDAC 3Pin Primaries Kit for 2x26 Patchbay, Crimp
MK224P-E03S - EDAC 3Pin Primaries Kit for 2x24 Patchbay, Solder
MK226P-E03S - EDAC 3Pin Primaries Kit for 2x26 Patchbay, Solde

Herramienta de crimpado manual EDAC
Modelo AVP AT-EHCT

Herramienta de expulsión EDAC
Modelo AVP AT-EET

Herramienta de inserción EDAC
Modelo AVP AT-EIT

MORPH Audio System
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Kit de conector de acoplamiento

Cada Patchbay conectorizado es
enviado completo con su
Acoplamiento de pasador de engaste
Juego de conectores

Funciones de sonido:

Todos los patchbays de audio AVP son adecuados para .Aplicación de parches de audio analógico y digital AES/EBU

Patchbay conectorizado de 90 pines
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JR-16N

Aplicación 

• Interconexión de datos informáticos
• Conexión RS422
• Control universal de máquinas
• Editor de VTR Patching

JR-32N

Características 

• Conexión entre dos rutas de datos con un cable de conexión de tipo audio
• Fácil interconexión de puertos de datos (conectores D de 9 pines con tornillos)
• Chasis de acero cerrado (montaje en rack de 19”, 480 mm x 12”, 300 mm de profundidad)

Polaridad protegida

• ¡Reduzca el riesgo de daños en el equipo!
• Los conectores y latiguillos con llave eliminan los parches cruzados involuntarios.
• Los jacks y enchufes de este patchbay están polarizados para la protección del usuario. Sin embargo, uso de patchcords que no sean 
AVP Datacord, o cualquier otra transposición de pares dentro el equipo del cliente eludirá esta protección de polaridad.
• Latiguillos Bantam protegidos contra la polaridad del parche de datos:

DATPC-2-RED 2’ [600mm] Keyed Dual Bantam TRS, flexible PVC red cable
DATPC-3-RED 3’ [900mm] Keyed Dual Bantam TRS, flexible PVC red cable
DATPC-2-RED 2’ [600mm] Keyed Dual Bantam TRS, flexible PVC red cable
DATPC-3-RED 3’ [900mm] Keyed Dual Bantam TRS, flexible PVC red cable

Esquema del parche de datos

Datapatch/RS422
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Características de los paneles

• Amplia Selección
- Gallo, 2x48
- Cuadro largo, 2x24 y 2x26
-1RU, 1.5RU o 2RU
• Designaciones maximizadas
• Tomas de montaje frontal
• Tornillos cautivos
• Construcción resistente
• Las barras de cable aseguran todas las terminaciones

Los paneles Longframe también aceptan
Tomas de video de tamaño estándar AVP

Características del conector de audio

AVP Longframe y Bantam Jacks
• Certificado para 30 000 ciclos de apareamiento
• Niquelado para resistencia a la corrosión
• Contactos dorados autolimpiables
• Cola de soldadura

Se muestra el panel:
AJ-A224E1-A1S-NN-B10
1RU, 2x24, 48 conectores de marco largo con colas 
de soldadura,
puentes no normales instalados en los conectores,
Barra de cable de 7" [178 mm]

Longframe

Conector de audio & Ensamblajes de paneles
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Bantam
Se muestra el panel:
AJ-B248S1-B1S-NN-B10
1RU, 2x48, 96 jacks Bantam, espaciado estéreo
puentes no normales instalados en los conectores,
Barra de cable de 7" [178 mm]

Características

• Sistema de código de colores MIS
• Selección de módulo ampliado
• Módulos de ancho Dual-D y Single-D
• Disponible en 3" (75 mm) y 6" (150 mm) 
   Barras de cable de alivio de tensión
• Disponible en 1, 1,5, 2 y 3RU
• Orificios de montaje roscados (4-40)

Permite una gran flexibilidad en el diseño, la reconfiguración y el mantenimiento.
Tornillos disponibles por separado. Se suministran kits de módulos Maxxum
con tornillos y sistema de identificación Maxxum negro (MIS)
tapas codificadas por colores. 13 colores disponibles por separado.

• Fibra óptica
• Medios y Coaxial
• Red de datos
• Audio y Misc.
• Serie XLR

Kit de módulo de fibra SC
UMF-SMD-SC-BL

Conector de audio & Ensamblajes de paneles

Sistema de paneles universales Maxxum
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Sistema de paneles universales Maxxum
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Características 

• 30  1RU solamente
• Aceptará hasta 8 módulos de ancho Dual-D o 16 Single-D
• Barras de cable de alivio de tensión de 3" (75 mm) o 6" (150 mm)
• Sistema de código de colores MIS
• Selección de módulo ampliado
• Orificios de montaje roscados (4-40)
Permitir ultra flexibilidad en diseño, reconfiguración & mantenimiento. Tornillos disponibles por separado. Maxxum
Los kits de módulos se suministran con tornillos y Maxxum negros. Tapas codificadas por colores del sistema de identifición (MIS). 13 
colores disponibles por separado.

WKM3-U116E1-Z-B36
30 , 1RU 1x16,
panel doble D,
con 3" [75 mm]
barra de cable, vacía

Sistema de paneles universales Maxxum

Universal Bulkhead Panel System 30 Maxxum Series
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Universal Bulkhead Panel
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Universal Bulkhead Panel
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Universal Bulkhead Panel
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Características 

• Recíbalo ensamblado con MIS negro y hardware de montaje
• Barras de cable de alivio de tensión de 3" (75 mm) y 6" (150 mm) disponibles
• Orificios de montaje roscados (4-40) Permita una gran flexibilidad en el diseño, la reconfiguración y el mantenimiento.
   Tornillos disponibles por separado. Sistema de identificación Maxxum (MIS) tapas codificadas por colores. 13 colores disponibles 
   por separado.

Los paneles que se muestran arriba ilustran 
una variedad de sistemas de identificación 
Maxxum (MIS) tapas con código de color. 
Los paneles se envían con tapas de código 
de color negras (MIS) instalado. Los MIS con 
código de color indicado están incluidos. Hay 
13 colores disponibles.

Maxxum Universal Patchbays
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Características
 
• Sistema de código de colores MIS
• Macho y hembra pueden mezclarse en el mismo patchbay
• 3" (75 mm) y 6" (150 mm) Barras de cable de alivio de
   tensión disponibles 
• Orificios de montaje roscados (4-40)

Permitir ultra flexibilidad en diseño, reconfiguración
& mantenimiento. Tornillos disponibles por separado.
Sistema de identificación Maxxum (MIS)
tapas codificadas por colores. 13 colores disponibles 
por separado.

Los paneles que se muestran arriba ilustran 
una variedad de Maxxum Tapas con código 
de color del sistema de identificación (MIS).
Los paneles se envían con código de color 
negro (MIS) tapas instaladas. 13 colores 
están disponibles

XLR Connector Patchbays
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Características
 
• 20 GHz - 12 Gb/s, alto ancho de banda
  rendimiento para SD-SDI, HD-SDI,
  Aplicaciones de video UHD-SDI, HDR, 4K y 8K
• Cumple y supera SMPTE ST2082-1:2015 (Sociedad de Cine y Televisión
  Ingenieros  Serie de datos/señal de 12 Gb/s Interfaz - Eléctrica)
• Cumple con SMPTE 292M, 424M, ST2081-1
• Panel de mamparo universal Maxxum Sistema, disponible en paneles de 1, 1,5 y 2RU • Recortes de 1x8 doble D

Nota:
Los paneles de 2x24 y 2x26 son
poblado con AE8KSS
Conectores simples (cortos).
Los paneles de 2x32 están poblados
con 32 AE8KSL (largo) y
32 jacks simples AE8KSS (cortos).

Panel mostrado:
AV-G232E1-AE8KS-B10
1RU 2x32 - 32 AE8KSL y
32 jacks individuales AE8KSS,
UHD de 20 GHz 4K/8K 12 Gb/s,
no normalizado, sin terminación
conectores, barra de cable de 7" [175 mm].

UHD 4K/8K E-Series AVP 20GHz-12Gb/s Patch Vídeo para 
panel Maxxum Universal
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Características
 
• Codificación por colores* y numeración en la designación
• Designación giratoria trasera opcional**
   con código de colores* y numeración
• Fácil de instalar y configurar
• Elija 4" (100 mm) o 6" (150 mm) personalizado
   Sistema de barra de cable

Características
 
• Numeración y designación extra grande
• Designación giratoria trasera opcional**
• Fácil de instalar y configurar
• Elija 4" (100 mm) o 6" (150 mm) personalizado
  Sistema de barra de cable

Sistema de paneles de la serie Keystone Designer
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L-Series Color-Coding Options*

Indicadores de color de la CEI
se utilizan en la designaci n
delantera y trasera para la codificaci n
por colores. Suministrado Negro,
pedir colores por separado.

*La función de codificación por colores SÓLO está disponible en 
la serie L

Sistema de paneles de la serie Keystone Designer
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Características
 
• Paneles fenólicos rígidos de alta resistencia
• Textura atractiva acabado negro semibrillante
• BNC-BNC de alto rendimiento y conectores F-F
• Configuraciones hasta 3x24 disponible

Non-Recessed Connector Patchbays

Semi-Recessed Connector Patchbays

• Conectores AVP Hi-Performance JJ300 BNC-BNC, 
para aplicaciones analógicas a digitales de hasta 24 GHz

• Conectores AVP Hi-Performance JJ300 BNC-BNC, 
para aplicaciones analógicas a digitales de hasta 24 GHz

F Connector Patchbays

• Conectores AVP Hi-Performance HF310 F-F

Insulated Bulkheads BNC & F Connector Panels



www.percon.es48  ı  PATCH PANELS  ı BNC & F

Insulated Bulkheads BNC & F Connector Panels
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Bulkhead Modular

Características
 
• 2RU estándar de 19” NEMA EIA-310 espacio entre bastidores
• Disponible en 6 posiciones y 8 posiciones
• Todas las placas de montaje divididas permitir la terminación  posterior montaje en panel
• Placas adaptadoras disponibles para: ADC , Canare , Reyes ,Lemo, Fischer, Tajimi,
  D&H, DT-12 y más...

30º 6 Position Modular Bulkhead

Standard 6 Position Modular Bulkhead

Insulated Bulkheads 
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Modular Bulkhead Adapter Plates
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Modular Bulkhead Adapter Plates
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Para uso en televisión.
radiodifusión y video
equipo como cámara
cabeza a control de cámara
conexiones de la unidad.
Estos Break-Out híbridos
módulos terminan dos
fibra óptica monomodo
contactos, dos de bajo voltaje
contactos y
dos auxiliares 600VAC
contactos eléctricos.

Características
 
• Cumple con el estándar SMPTE 304M-2003
• Presentan conectores Lemo  para máxima confiabilidad
• 6 posiciones y 8 posiciones Configuraciones de paneles disponibles
• Incluye 60” [1,5 m] Eléctrico
 Conector Cable de acoplamiento* con conector adicional y 5 pines

Desconexión de conector híbrido eléctrico y de fibra óptica 
Módulos con Conector Dúplex Monomodo LC o ST
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